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Depósitos de água quente sanitária - Descrição geral

Para a produção de água quente sanitária, com a opção da 

vantagem do solar térmico. A Daikin dispõe de depósitos que 

correspondem a ambos os requisitos. 

Depósito de água quente sanitária

EKHWP-B EKHWS-B EKHWE-A

CAPACIDADE EM LITROS 300-500 150-200-300 150-200-300

Mural

EHBH-CB
água quente + 

solar não pressurizado*
água quente sanitária + solar pressurizado (opc.)

EHBX-CB

MONOBLOCO 300-500 150-200-300 150-200-300

Com resistência no tabuleiro de 

condensados

EDLQ-BB6V3/EDLQ-BB6W1 

água quente sanitária + 

solar não pressurizado*
água quente sanitária + solar pressurizado (opc.)

EBLQ-BB6V3/EBLQ-BB6V3

Sem resistência no tabuleiro de 

condensados

EDHQ-BB6V3/EDHQ-BB6W1

EBHQ-BB6V3 / EBHQ-BB6W1

EBHQ-BBV3

* para mais informações consulte a tabela de combinações na página 52.
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Depósito de água quente sanitária EKHWP300B EKHWP500B

Dimensões Unidade Altura mm 1.640 1.640

Largura mm 595 790

Profundidade mm 615 790

Peso Unidade Vazio kg 59 93

Depósito Volume de água l 300 500

Temperatura máxima da água °C 85

Isolamento Perda de calor kWh/24h 1,3 1,4

Permutador de 
calor

Água quente 
sanitária

Material Aço inoxidável

Área de permuta m² 5,8 6

Volume da serpentina l 27,9 29

Pressão de funcionamento bar 6

Capacidade térmica média W/K 2.790 2.900

Aquecimento do 
depósito

Material Aço inoxidável

Área de permuta m² 2,7 3,8

Volume da serpentina l 13,2 18,5

Pressão de funcionamento bar 3

Capacidade térmica média W/K 1.300 1.800

Apoio ao 
aquecimento 
ambiente

Material Aço inoxidável

Área de permuta m² - 0,5

Volume da serpentina l - 2,3

Pressão de funcionamento bar 3

Capacidade térmica média W/K - 280

 › Depósito concebido para ligação a coletores solar térmicos

 › Disponível nas capacidades de 300 e 500 litros

 › Depósito de inércia de grande capacidade para produção 

semi-instantânea de água quente sanitária

 › A perda de calor é reduzida ao mínimo graças ao 

forte isolamento de elevada qualidade

 › Permite o apoio do solar térmico ao aquecimento 

central (apenas depósito de 500 l)

Depósito de água quente sanitária

EKHWP300B

EKHWP-B

EKHWP500B
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Depósito de água quente sanitária

 Depósito de água quente sanitária

 › Depósito de água quente sanitária em aço vitrificado

 › Disponível nas capacidades de 150, 200 e 300 litros

 › Depósito de água quente sanitária em aço inoxidável

 › Disponível nas capacidades de 150, 200 e 300 litros

Depósito de água quente sanitária

 Depósito de água quente sanitária

 › Depósito de água quente sanitária em aço vitrificado

 › Disponível nas capacidades de 150, 200 e 300 litros

Depósito de água quente sanitária EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2

Envolvente Cor RAL9010

Material Aço com pintura epóxi

Dimensões Unidade Diâmetro mm 545 660 545 660

Peso Unidade Vazio kg 80 104 140 104 140

Depósito Volume de água l 150 200 300 200 300

Temperatura máxima da água °C 75

Isolamento Perda de calor kWh/24h 1,7 1,9 2,5 1,9 2,5

Resistência de apoio Potência kW 3,0

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

 › Depósito de água quente sanitária em aço inoxidável

 › Disponível nas capacidades de 150, 200 e 300 litros

Depósito de água quente sanitária EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Envolvente Cor Branco neutro

Material Aço macio com pintura epóxi

Dimensões Unidade Largura mm 580

Profundidade mm 580

Peso Unidade Vazio kg 37 45 59 45 59

Depósito Volume de água l 150 200 300 200 300

Material Aço inoxidável (DIN 1.4521)

Temperatura máxima da água °C 85

Isolamento Perda de calor kWh/24h 1,55 1,77 2,19 1,77 2,19

Permutador de 
calor

Quantidade 1

Material Aço duplex LDX 2101

Resistência de apoio Potência kW 3

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

EKHWS-B

EKHWE-A

EKHWE200A

EKHWS-B


