CYQM150DK80FSN

> Passivel de ligacdo a bomba de calor ERQ
> A ERQ estd entre os primeiros sistemas DX adequados para ligagao a cortinas

de ar

> Modelo de instalacdo a vista (F): instalacdo mural facil
> Modelo de cassete (C): montado num teto falso, deixando apenas o painel

decorativo visivel

> Modelo embutido (R): oculto no teto falso
> Periodo de retorno inferior a 1,5 anos, em comparacao a instalagdo de uma

cortina de ar elétrica

> Fécil e rdpido de instalar a custos reduzidos uma vez que nao sao necessario
sistemas de dgua, caldeiras e ligagdes de gas adicionais

> Méxima eficiéncia energética originaria da turbuléncia da contracorrente
quase zero, caudal de ar otimizado e aplicacdo de tecnologia de retificador de

descarga avangada

> Cerca de 85% de eficiéncia de separacdo do ar, reduzindo bastante a perda de
calor e a capacidade de aquecimento da unidade interior necessaria

CYQM150DK80CSN CYQM150DK80RSN

U

Pequena Média
CYQS150DK80*BN/*SN ' CYQS200DK100*BN/*SN | CYQS250DK140*BN/*SN | CYQM100DK80*BN/*SN | CYQM150DK80*BN/*SN | CYQM200DK100*BN/*SN | CYQM250DK140*BN/*SN
Poténcia de aquecimento Velocidade 3 kW 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Consumo Ventilagao Nom. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Aquecimento Nom. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
DeltaT Velocidade 3 K 15 16 17 14 13 15
Envolvente Cor BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensées Unidade Altura F/C/R mm 270/270/270
Largura F/C/R mm 1.500/1.500/1.548 = 2.000/2.000/2.048 = 2.500/2.500/2.548 | 1.000/1.000/1.048 = 1.500/1.500/1.548 @ 2.000/2.000/2.048 | 2.500/2.500/2.548
Profundidade F/C/R mm 590/821/561
Espago necessario no teto > mm 420
Altura da porta Max. m 23(1)/215()/200) | 23(1)/215(2)/2003) | 23(1)/215(2)/200) 25(1)/24(2)/23(3) 25(1)/24(2)/23(3) 25(1)/24(2)/23(3) 25(1)/24(2)/23(3)
Largura da porta  Max. m 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 25
Peso Unidade kg 66 83 107 57 73 94 108
Ventilador - Caudal de ar Aquecimento  |Velocidade 3 m*h 1.746 2328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013
Nivel de pressao sonora Aquecimento | Velocidade 3 dBA 49 50 51 50 51 53 54
Fluido frigorigéneo Tipo R-410A
Ligagoes das tubagens| Liquido/DE/Gés/DE mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Acessorios necessarios (devem ser encomendados separadamente) Controlo remoto por cabo Daikin (BRC1E52A/B ou BRC1D52)
Alimentagao elétrica Tensao \" 230
Grande
CYQL100DK125*BN/*SN CYQL150DK200*BN/*SN CYQL200DK250*BN/*SN CYQL250DK250*BN/*SN
Poténcia de aquecimento Velocidade 3 kW 15,6 233 29,4 31,1
Consumo Ventilagao Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Aquecimento Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
DeltaT Velocidade 3 K 15 14 12
Envolvente Cor BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensées Unidade Altura F/C/R mm 370/370/370
Largura F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Profundidade F/C/R mm 774/1.105/745
Espago necessario no teto > mm 520
Altura da porta Max. m 3,0(1)/275(2)/2,5(3) 3,0(1)/2,75(2)/2,5(3) 3,0(1)/275(2)/25(03) 3,0(1)/275(2)/2503)
Largura da porta  Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Peso Unidade kg 76 100 126 157
Ventilador - Caudal de ar Aquecimento  |Velocidade 3 m*/h 3.100 4.650 6.200 7.750
Nivel de pressao sonora Aquecimento | Velocidade 3 dBA 53 54 56 57
Fluido frigorigéneo Tipo R-410A
Ligagoes das tubagens| Liquido/DE/Gas/DE mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Acessorios necessarios (devem ser encomendados separadamente) Controlo remoto por cabo Daikin (BRC1E52A/B ou BRC1D52)
Alimentagao elétrica Tensao \" 230

(1) Condigaes favordveis: centro comercial coberto ou entrada com porta rotativa (2) Condigoes normais: pouco vento direto, sem portas abertas em frente, edificio apenas com rés do chao (3) Condigées desfavoraveis: localizagdo num canto ou esquina,

Vvérios pisos e/ou vao de escadas aberto
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CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

> Passivel de ligagao a recuperagao de calor VRV, bomba de calor e Conveni-pack

> OVRV estd entre os primeiros sistemas DX adequados para ligagao a cortinas
dear

> Modelo de instalacdo a vista (F): instalacdo mural facil

> Modelo de cassete (C): montado num teto falso, deixando apenas o painel
decorativo visivel

> Modelo embutido (R): oculto no teto falso

> Periodo de retorno inferior a 1,5 anos, em comparacao a instalagdo de uma
cortina de ar elétrica

> Proporciona um aquecimento de cortina de ar virtualmente livre através do
calor recuperado de unidades interiores no modo de arrefecimento (no caso
de recuperacao de calor VRV)

> Facil e rapido de instalar a custos reduzidos uma vez que n&o sdo necessario
sistemas de dgua, caldeiras e ligagdes de gas adicionais

> Méxima eficiéncia energética originaria da turbuléncia da contracorrente
quase zero, caudal de ar otimizado e aplicacado de tecnologia de retificador
de descarga avangada

> Cerca de 85% de eficiéncia de separagdo do ar, reduzindo bastante a perda
de calor e a capacidade de aquecimento da unidade interior necesséaria

SOLUGAO DE REDE

CORTINA DE AR CONFORTO BIDDLE (CA)

Pequena Média
CYVS100DK80*BN/*SN | CYVS150DK80*BN/*SN ' CYVS200DK100*BN/*SN | CYVS250DK140*BN/*SN | CYVM100DKBO*BN/*SN | CYVM150DK8O*BN/*SN | CYVM200DK100*BN/*SN | CYVM250DK140*BN/*SN
Poténcia de aquecimento Velocidade 3 kw 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Consumo Ventilagao Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Aquecimento Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
DeltaT Velocidade 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Envolvente Cor BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensées Unidade Altura F/C/R mm 270/270/270
Largura F/C/R mm 1.000/1.000/1.048  1.500/1.500/1.548 | 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548  1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048  2.500/2.500/2.548
Profundidade F/C/R mm 590/821/561
Espago necessario no teto > mm 420
Altura da porta Max. m 23(0/215()/208)  23(1)/215(2)/200) 1 23(1)/215()/200)  23(1)/215()/200) 25(1)/24(2)/23(3) 25(1)/24(2)/23(3) 25(1)/24(2)/23(3) 25(1)/24(2)/2333)
Largura da porta  Max. m 1,0 15 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Peso Unidade kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Ventilador - Caudal de ar Aquecimento  |Velocidade 3 m*h 1.164 1.746 2328 2910 1.605 2.408 3.210 4.013
Nivel de pressao sonora Aquecimento | Velocidade 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54
Fluido frigorigéneo Tipo R-410A
Ligagoes das tubagens| Liquido/DE/Gas/DE mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Acessorios necessarios (devem ser encomendados separadamente) Controlo remoto por cabo Daikin (BRC1E52A/B ou BRC1D52)
Alimentagao elétrica Tensao \" 230
Grande
CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN
Poténcia de aquecimento Velocidade 3 kW 15,6 233 29,4 31,1
Consumo Ventilagao Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Aquecimento Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
DeltaT Velocidade 3 K 15 14 12
Envolvente Cor BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensées Unidade Altura F/C/R mm 370/370/370
Largura F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Profundidade F/C/R mm 774/1.105/745
Espago necessario no teto > mm 520
Altura da porta Max. m 3,0(1)/2,75(2)/2,5(3) 3,0(1)/2,75(2)/2,5(3) 3,0(1)/2,75(2)/25(03) 3,0(1)/275(2)/2503)
Largurada porta  Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Peso Unidade kg 76 100 126 157
Ventilador - Caudal de ar Aquecimento  |Velocidade 3 m*h 3.100 4.650 6.200 7.750
Nivel de pressao sonora Aquecimento | Velocidade 3 dBA 53 54 56 57
Fluido frigorigéneo Tipo R-410A
Ligagdes das tubagens Liquido/DE/Gas/DE mm
Acessorios necessarios (devem ser encomendados separadamente) Controlo remoto por cabo Daikin (BRC1E52A/B ou BRC1D52)
Alimentagao elétrica Tensao \"

(1) Condigdes favoraveis: centro comercial coberto ou entrada com porta rotativa (2) Condigdes normais: pouco vento direto, sem portas abertas em frente, edificio apenas com rés do chao (3) Condigoes desfavoraveis: localizagao num canto ou esquina, varios
pisos e/ou vao de escadas aberto
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