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Baixo Peril 
Conduta 210 mm 

Média Pressão
Conduta 275 mm 

Digital Inverter Big
Conduta Alta Pressão

Cassete 60 x 60 

Daytona
Cassete 90 x 90

Horizontal de teto à vista
Teto

Monza
Mural

Sistemas Twin
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INVERTER 100% Professional

DIGITAL INVERTER TOSHIBA
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RAV-SM1104UTP-E / RAV-SM1104ATP-E

RAV-SM1104UTP-E / RAV-SM1103AT-E

En combinação com el

Controlo RBC-AMS51E

Alimentação 220/240 - 1 - 50/60

ENERGÍA

Dimensões de Unidades Exteriores 

Poupança de energia até 10% 

mais que o modelo anterior

Nova DIGITAL INVERTER Série 4

Conforto

Modo nocturno.

Reduz até 12 dB(A)

Optimização

O novo modelo é até 11% (8 kg) 

mais leve que o modelo anterior.
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2CV:RAV-SM564ATP-E

3CV:RAV-SM804ATP-E

4CV: RAV-SM1104ATP-E

5CV: RAV-SM1404ATP-E



Super Digital Inverter Digital Inverter Big Digital Inverter

Unidades exteriores

Unidades interiores RAV-SMxxx4ATP-E - série 4 RAV-SMxxx4AT8-E  - série 4 

Cassete 90x90
 RAV-SMxx4UTP-E

Mono split
Twin split
Triplo split

Mono split
Twin split
Triplo split

Twin split
Triplo split

Doble-twin split

Cassete 60 x 60
RAV-SMxxxMUT-E

Mono split
Twin split
Triplo split

Mono split
Twin split
Triplo split

Doble-twin split

Média Pressão
 RAV-SMxxx BT-E

Mono split
Twin split
Triplo split

Mono split
Twin split
Triplo split

Twin split
Triplo split

Doble-twin split

Baixa Pressão
RAV-SMxxxSDT-E

Mono split
Twin split
Triplo split

Mono split
Twin split
Triplo split

Doble-twin split

Alta Pressão
RAV-SMxxx 4DT-E

Mono split

Horizontal de teto à vista
 RAV-SMxx7CTP-E

Mono split
Twin split
Triplo split

Mono split
Twin split
Triplo split

Twin split
Triplo split

Doble-twin split

Monza
 RAV-SMxxx KRT-E

Mono split
Twin split
Triplo split

Mono split
Twin split
Triplo split

Triplo split
Doble-twin split

Solo Vertical
MMF-AP-4H

Mono split
Twin split

Mono split
Twin split

Twin split

Solo Sem Móvel
MML-AP-4BH

Mono split
Twin split

Mono split
Twin split

Twin split

RAV-SPxxx4ATP-E - série 4
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Comercial

Sistema Baixa Pressão Inverter Plus 40 Baixa Pressão Inverter Plus 45 Baixa Pressão Inverter Plus 56

Capacidade nominal kW F 3,6 4,0 5,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 1,5 - 4,0 1,5 - 4,5 1,2 - 5,6

Consumo (mín./nominal/máx.) kW F 0,37 - 1,03 - 1,25 0,37 - 1,2 - 1,49 0,21 - 1,56 - 2,29

EER W/W F 3,50 3,33 3,21

EER a 50% de carga F 4,34 4,77 4,03

SEER F 5,11 5,01 5,1

Classe energética F A B A

Consumo anual estimado kWh/a F 246 280 343

Capacidade nominal kW A 4,0 4,5 5,6

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 1,5 - 5,0 1,5 - 5,6 0,9 - 7,4

Consumo nominal kW A 0,37 - 1,00 - 2,20 0,37 - 1,15 - 2,30 0,17 - 1,44 - 2,37

COP W/W A 4,00 3,91 3,89

COP a 50% de carga A 4,35 4,41 4,52

SCOP A 3,9 3,9 3,83

Classe energética A A A A

Consumo anual estimado kWh/a A 1364 1364 1975

Unidade interior RAV-SM404SDT-E RAV-SM454SDT-E RAV-SM564SDT-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 690/522 - 192/145 690/522 - 192/145 780/582 - 217/162

Pressão sonora(alto/medio/baixo) dB(A) 39-36-33 39-36-33 45-40-36

Potência sonora((alto/medio/baixo) dB(A) 54-51-48 54-51-48 60-55-51

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645 210 x 845 x 645

Peso kg 22 22 22

Pressão estática externa(stand/límite despa-
chamosior) Pa 5/24 5/24 4/24

Unidade exterior RAV-SP404ATP-E RAV-SP454ATP-E RAV-SP564ATP -E

Caudal de ar m3/h - l/s 2400 - 667 2400 - 667 2400 - 667

Pressão sonora dB(A) F 45 45 47

Potência sonora dB(A) F 62 62 63

Limites de funcionamento °C F -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43

Pressão sonora dB(A) A 47 47 48

Potência sonora dB(A) A 64 64 64

Limites de funcionamento °C A -15 / 15 -15 / 15 -20 / 15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Peso kg 40 40 44

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2 1/2 1/2

Liquido Polegadas 1/4 1/4 1/4

Comprimento mínimo de tubagem m 5 5 5

Comprimento máximo de tubagem m 30 30 50

Desnível máximo de altura m 30 30 30

Comprimento pre-carga m 20 20 20

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,0 1,0 1,4

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 30m) 20 (de 21m a 30m) 20 (de 21m a 50m)

F = modo Arrefecimento

Especiicações Técnicas - SDI Baixa Pressão

Simple Estándar           Inalámbrico Programador
Multilinguagem

TCBAX32E2 RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES



BAIXA PRESSÃO 210 MM

SUPER DIGITAL INVERTER

S M _ S D T

SDI

BAIXA 

PRESSÃO

CONDUTA
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Seu perfil de apenas 210 mm

Perfil de baixo perfil

Preços Baixa Pressão Super DI Conduta

FF/AQUEC  (kW)
BAIXA PRESSÃO INVERTER PLUS 40

3,6/4
BAIXA PRESSÃO INVERTER PLUS 45

4/4,5
BAIXA PRESSÃO INVERTER PLUS 56

5/5,6

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM404SDT-E CONSULTAR RAV-SM454SDT-E CONSULTAR RAV-SM564SDT-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SP404ATP-E CONSULTAR RAV-SP454ATP-E CONSULTAR RAV-SP564ATP-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 210W.

EER a 50% de carga até 4,77. 

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 170W. 

COP a 50% de carga até 4,52.

Bomba de drenagem incluída.

Compressor Twin Rotary.

Reutilização de Tubagens R22/R407C.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10º.

Pressão estática ajustável até 50Pa.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1.5m

2m

1m

1m

1m

1m
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Comercial

Sistema Baixa Pressão Inverter 56

Capacidade nominal kW F 5,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 1,5 - 5,6

Consumo (mín./nominal/máx.) kW F 0,32-1,91-2,75

EER W/W F 2,62

EER a 50% de carga F 4,24

SEER F 5,06

Classe energética F B

Consumo anual estimado kWh/a F 346

Capacidade nominal kW A 5,3

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 1,5 - 6,3

Consumo nominal kW A 0,32-1,50-2,40

COP W/W A 3,53

COP a 50% de carga A 3,94

SCOP A 4,82

Classe energética A A+

Consumo anual estimado kWh/a A 1517

Unidade interior RAV-SM564SDT-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 780/582 - 217/162

Pressão sonora(alta/media/baixa) dB(A) 45-40-36

Potência sonora(alta/media/baixa) dB(A) 60-55-51

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 210 x 845 x 645

Peso kg 22

Pressão estática externa(stand/límite despachamosior) Pa 4/24

Unidade exterior RAV-SM564ATP-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2400 - 667

Pressão sonora dB(A) F 46

Potência sonora dB(A) F 63

Limites de funcionamento °C F -15 / +46

Pressão sonora dB(A) A 48

Potência sonora dB(A) A 65

Limites de funcionamento °C A -15 / +15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290

Peso kg 40

Tipo de Compressor DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás in 1/2

Liquido in 1/4

Comprimento mínimo de tubagem m 5

Comprimento máximo de tubagem m 30

Desnível máximo de altura m 30

Comprimento pre-carga m 20

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50, 220-1-60

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,1

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 30m)

F = modo Arrefecimento
A = modo aquecimento

Especiicações Técnicas - DI Baixa Pressão

Simple Estándar           Inalámbrico Programador
Multilinguagem

TCBAX32E2 RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES
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Preços Baixa Pressão DI Conduta

FF/AQUEC (kW)
BAIXA PRESSÃO INVERTER 56

5,0/5,3
Preços€ 

U. Interior RAV-SM564SDT-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SM564ATP-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR

BAIXA PRESSÃO 210 MM

DIGITAL INVERTER

S M _ S D T

DI

BAIXA 

PRESSÃO

CONDUTA

Seu perfil de apenas 210 mm

Perfil de baixo perfil Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 320W.

EER a 50% de carga até 4,24.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 320W. 

COP a 50% de carga até 4,82.

Bomba de drenagem incluída.

Compressor Twin Rotary.

Reutilização de Tubagens R22/R407C.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10º.

Pressão estática ajustável até 50Pa.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1.5m

2m

1m

1m

1m

1m



66 | TOSHIBA

Comercial

Especiicações Técnicas - SDI MÉDIA PRESSÃO
Sistema Média Pressão Média Pressão Média Pressão Média Pressão Média Pressão Média Pressão

Capacidade nominal kW F 3,6 4,0 5,0 7,1 10,0 12,5

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 1,5 - 4,0 1,5 - 5,6 1,2 - 5,6 1,9 - 8,0  2,6 - 12,0  2,6 - 14

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW F 0,36 - 1,06 - 1,49 0,36 - 1,23 - 1,49 0,21 - 1,56 - 2,05 0,3 - 2,06 - 2,88 0,64 - 2,64 - 3,8 0,64 - 3,83 - 4,47

EER F 3,40 3,25 3,21 3,45 3,79 3,26

EER a 50% de carga F 4,18 4,65 3,47 4,93 5,43 4,66

SEER F 5,12 5,00 4,88 5,88 5,65 -

Classe energética F A B B A+ A+ -

Consumo anual estimado kWh/a F 247 280 359 423 619 -

Capacidade de aquecimento nominal kW A 4,0 4,5 5,6 8 11,2 14,0

Limites de Capacidade aquecimento (mín. 
- máx.) kW A 1,5-5,0 1,5-4,5 0,9 - 7,4 1,3 - 10,6  2,4 - 13,0 2,4 - 16,5 

Consumo  (mín.-nominal - máx.) kW A 0,36 - 1,04 - 2,20 0,36 - 1,24 - 2,3 0,17 - 1,55 - 2,51 0,27 - 2,21 - 3,50 0,52 - 2,77 - 4,00 0,52 - 3,67 - 4,50

COP A 3,85 3,63 3,61 3,62 4,04 3,81

COP a 50% de carga A 4,18 4,09 4,12 4,08 4,55 4,30

SCOP A 4,02 3,93 4,01 4,00 3,87 -

Classe energética A A+ A A+ A+ A -

Consumo anual estimado kWh/a A 1533 1675 1884 2448 3905 -

Unidade interior RAV-SM406BT-E RAV-SM456BT-E RAV-SM566BT-E RAV-SM806BT-E RAV-SM1106BT-E RAV-SM1406BT-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 800/480 - 222/133 800/480 - 222/133 800/480 - 222/133 1200/720 - 333/200 2100/1260 - 583/350 2100/1260 - 583/350

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 25-29-33 25-29-33 25-29-33 26-30-34 33-36-40 33-36-40

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 40-44-48 40-44-48 40-44-48 41-45-49 48-51-55 48-51-55

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 275 x 700 x 750 275 x 700 x 750 275 x 700 x 750 275 x 1000 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750

Peso kg 23 23 23 30 40 40

Pressão estática externa (stand/límite 
despachamosior) Pa 30/120 30/120 30/120 30/120 50/120 50/120

Unidade exterior RAV-SP404ATP-E RAV-SP454ATP-E RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2400 - 667 2400 - 667 2400 - 667 3000 - 833 6060 - 1683 6180 - 1716

Pressão sonora dB(A) F 45 45 47 48 49 51

Potência sonora dB(A) F 62 62 63 64 66 68

Limites de funcionamento °C F -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43

Pressão sonora dB(A) A 47 47 48 49 50 52

Potência sonora dB(A) A 64 64 64 65 67 69

Limites de funcionamento °C A -15 / 15 -15 / 15 -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Peso kg 40 40 44 66 93 93

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8

Liquido Polegadas 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 5 5 5 5 3 3

Comprimento máximo de tubagem m 30 30 50 50 75 75

Desnível máximo de altura m 30 30 30 30 30 30

Comprimento pre-carga m 20 20 20 30 30 30

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,0 1,0 1,4 2,1 3,1 3,1

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 30m) 20 (de 21m a 30m) 20 (de 21m a 50m) 40 (de 31m a 50m) 40 (de 31m a 75m) 40 (de 31m a 75m)

F = modo Arrefecimento   A = modo aquecimento

Simple Estándar           Inalámbrico Programador
Multilinguagem

TCBAX32E2 RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES
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Preços Média Pressão super DI

FF/AQUEC  
Média Pressão 40 3,6/4,0 Média Pressão  45

 4,0/4,5
Média Pressão  56 

5,0/5,6
Média Pressão  80

7,1/8,0
Média Pressão 110

10,0/11,2
Média Pressão 140

12,5/14,0

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM406BT-E* CONSULTAR RAV-SM456BT-E* CONSULTAR RAV-SM566BT-E* CONSULTAR RAV-SM806BT-E* CONSULTAR RAV-SM1106BT-E* CONSULTAR RAV-SM1406BT-E* CONSULTAR

U. Exterior RAVSP404ATP-E CONSULTAR RAVSP454ATP-E CONSULTAR RAV-SP564ATP-E CONSULTAR RAV-SP804ATP-E CONSULTAR RAV-SP1104AT-E CONSULTAR RAV-SP1404AT-E CONSULTAR

Comando RBCAMT32E CONSULTAR RBCAMT32E CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Ampla gama de aplicações
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27,5 cm

CONDUTA 275 MM

SUPER DIGITAL INVERTER

S M _ B T

SDI

MÉDIA 

PRESSÃO

CONDUTA

Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 210W. 

EER a 50% de carga até 5,43.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 170W. 

COP a 50% de carga até 4,55.

Bomba de drenagem incluída

Compressor Twin Rotary.

Unidade interior de 27.5cm.

Possibilidade de modo Twin (até 4 Unidades interiores).

Pressão estática configurável através do comando  até 120Pa.

Filtro configurável para retorno inferior ou posterior.

Reutilização de Tubagens R407C/R22.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

*Durante 2014-2015 irão-se substituir por Unidades série “P” com iguais Preços e características.

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1.5m

2m

1m

1m

1m

1m
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Comercial

Especiicações Técnicas - SDI Trifásica MÉDIA PRESSÃO
Sistema Média Pressão Inverter Plus 110E Média Pressão Inverter Plus 140E Média Pressão Inverter Plus 160E

Capacidade nominal kW F 10,0 12,5 14,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 2,6 - 12,0 2,6 - 14,0 2,6 - 16,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW F 0,66 - 2,64 - 4,01 0,66 - 3,86 - 4,89 0,66 - 4,65 - 6,50

EER F 3,79 3,24 3,01

EER a 50% de carga F 5,71 4,88 4,89

SEER F 5,65

Classe energética F A+ - -

Consumo anual estimado kWh/a F 619 - -

Capacidade nominal kW A 11,2 14,0 16

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 2,40 - 15,6 2,40 - 18,0 2,40 - 19,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW A 0,53 - 2,77 - 4,42 0,53 - 3,67 - 5,71 0,53 - 4,60 - 6,96

COP A 4,04 3,81 3,48

COP a 50% de carga A 5,33 5,09 4,98

SCOP A 3,87

Classe energética A A - -

Consumo anual estimado kWh/a A 3.906 - -

Unidade interior RAV-SM1106BT-E RAV-SM1406BT-E RAV-SM1606BT-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 2100/1260 - 583/350 2100/1260 - 583/350 2100/1260 - 583/350

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 33-36-40 33-36-40 33-36-40

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 48-51-55 48-51-55 48-51-55

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750

Peso kg 40 40 40

Pressão estática externa (stand/limite despa-
chamosior) Pa 50/120 50/120 50/120

Unidade exterior RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E

Caudal de ar m3/h - l/s 6060 - 1683 6180 - 1717 6180 - 1717

Pressão sonora dB(A) F 49 51 51

Potência sonora dB(A) F 66 68 68

Limites de funcionamento °C F -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46

Pressão sonora dB(A) A 50 52 53

Potência sonora dB(A) A 67 69 70

Limites de funcionamento °C A -20 / +15 -20 / +15 -20 / +15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Peso kg 95 95 95

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 5/8 5/8 5/8

Liquido Polegadas 3/8 3/8 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 3 3 3

Comprimento máximo de tubagem m 75 75 75

Desnível máximo de altura m 30 30 30

Comprimento pre-carga m 30 30 30

Alimentação V-ph-Hz 380/415-3N-50 380/415-3N-50 380/415-3N-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 3,1 3,1 3,1

Carga adicional g/m 40 (de 31m a 75m) 40 (de 31m a 75m) 40 (de 31m a 75m)

F = modo Arrefecimento  A = modo aquecimento

Simple Estándar           Inalámbrico Programador
Multilinguagem

TCBAX32E2 RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES
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Ampla gama de aplicações
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Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 660W. 

EER a 50% de carga até 5,71.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 530W. 

COP a 50% de carga até 5,33.

Bomba de drenagem incluída.

Compressor Twin Rotary.

Unidade interior de 27.5cm.

Possibilidade de modo Twin (até 4 Unidades interiores).

Pressão estática configurável até 120Pa.

Filtro configurável para retorno inferior ou posterior.

Reutilização de Tubagens R407C/R22.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Preços Média Pressão super DI Trifásica

FF/AQUEC  (kW)
Média Pressão INVERTER PLUS 100E

10,0/11,2
Média Pressão INVERTER PLUS 140E

12,5/14,0
Média Pressão INVERTER PLUS 160E

14/16

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM1106BT-E* CONSULTAR RAV-SM1406BT-E* CONSULTAR RAV-SM1606BT-E* CONSULTAR

U. Exterior RAV-SP1104AT8-E CONSULTAR RAV-SP1404AT8-E CONSULTAR RAV-SP1604AT8-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

27,5 cm

CONDUTA 275 MM

SUPER DIGITAL INVERTER TRIFÁSICA

S M _ B T

SDI

TRIFÁSICA 

MÉDIA 

PRESSÃO

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1.5m

2m

1m

1m

1m

1m

*Durante 2014-2015 irão-se substituir por Unidades série “P” com iguais Preços e características.
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Especiicações Técnicas - DI MÉDIA PRESSÃO
Sistema Média Pressão Inverter  56 Média Pressão Inverter  80 Média Pressão Inverter  110 Média Pressão Inverter  140 Média Pressão Inverter  160

Capacidade nominal kW F 5,0 6,7 10,0 12,1 14,0

Limites de Capacidade refrigeracíon (mín. - máx.) kW F 1,5 - 5,6 1,5 - 7,4 3,0 - 11,2 3,0 - 13,2 3,0 - 16,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW F 0,31-1,83-2,05 0,31-2,32-2,76 0,60-3,14-4,50 0,60-4,42-4,71 0,65 - 5,13 - 6,50

EER F 2,73 2,82 3,16 2,74 2,73

EER a 50% de carga F 4,39 5,08 4,90 4,92 4,25

SEER F 4,8 5,04 5,03 - -

Classe energética F B B B - -

Consumo anual estimada kWh/a F 365 466 696 2210 2210

Capacidade nominal kW A 5,3 7,7 11,2 12,8 16,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0 3,0 - 12,5 3,0 - 16,0 3,0 - 18,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW A 0,31-1,62-2,47 0,31-2,32-3,18 0,60-2,99-4,00 0,60-3,55-4,55 0,65 - 4,69 - 6,89

COP A 3,27 3,32 3,75 3,61 3,41

COP a 50% de carga A 4,57 5,07 5,09 4,89 4,32

SCOP A 3,98 3,83 4,14

Classe energética A A A A+ - -

Consumo anual estimada kWh/a 1549 2450 2569 - -

Unidade interior RAV-SM566BT-E RAV-SM806BT-E RAV-SM1106BT-E RAV-SM1406BT-E RAV-SM1606BT-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 800/480 - 222/133 1200/720 - 333/200 2100/1260 - 583/350 2100/1260 - 583/350 2100/1260 - 583/350

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 25-29-33 26-30-34 33-36-40 33-36-40 33-36-40

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 40-44-48 41-45-49 48-51-55 48-51-55 48-51-55

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 275 x 700 x 750 275 x 1000 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750

Peso kg 23 30 40 40 40

Pressão estática externa (stand/limite 
despachamosior) Pa 30/120 30/120 50/120 50/120 50/120

Unidade exterior RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SM1603AT-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2400 - 667 2700 - 750 4080 - 1133 4200 - 1167 6180 - 1717

Pressão sonora dB(A) F 46 48 53 54 51

Potência sonora dB(A) F 63 65 70 70 68

Limites de funcionamento °C F -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +43

Pressão sonora dB(A) A 48 52 54 55 53

Potência sonora dB(A) A 65 69 71 71 70

Limites de funcionamento °C A -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Peso kg 40 44 68 68 99

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8

Liquido Polegadas 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 5 5 5 5 5

Comprimento máximo de tubagem m 30 30 50 50 50

Desnível máximo de altura m 30 30 30 30 30

Comprimento pre-carga m 20 20 30 30 30

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,1 1,7 2,8 2,8 3,1

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 30m) 40 (de 21m a 30m) 40 (de 31m a 50m) 40 (de 31m a 50m) 40 (de 31m a 50m)

F = modo Arrefecimento  A = modo aquecimento

Simple Estándar           Inalámbrico Programador
Multilinguagem

TCBAX32E2 RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES
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Preços Média Pressão Conduta DI

FF/AQUEC  kW

Média Pressão INVERTER 56
5,0/5,3

Média Pressão INVERTER 80
6,7/7,7

Média Pressão INVERTER 110
10,0/11,2

Média Pressão INVERTER 140
12,1/12,8

Média Pressão INVERTER 160
14,0/16,0

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM566BT-E* CONSULTAR RAV-SM806BT-E* CONSULTAR RAV-SM1106BT-E* CONSULTAR RAV-SM1406BT-E* CONSULTAR RAV-SM1606B-TE * CONSULTAR

U. Exterior RAV-SM564ATP-E CONSULTAR RAV-SM804ATP-E CONSULTAR RAV-SM1104ATP-E CONSULTAR RAV-SM1404ATP-E CONSULTAR RAV-SM1603AT-E CONSULTAR

Comando  RBC-AMT32-E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32-E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32-E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32-E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32-E CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
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Ampla gama de aplicações Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 310W.

EER a 50% de carga até 5,08.  

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 310W.  

COP a 50% de carga até 5,09.

Bomba de drenagem incluída.

Compressor Twin Rotary.

Pressão Estática configurável através do comando  até 120Pa.

Filtro configurável para retorno inferior ou posterior.

Reutilização de Tubagens R407C/R22.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

27,5 cm

CONDUTA 275 MM

DIGITAL INVERTER

S M _ B T

DI

MÉDIA 

PRESSÃO

CONDUTA

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1.5m

2m

1m

1m

1m

1m

*Durante 2014-2015 irão-se substituir por Unidades série “P” com iguais Preços e características.
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Especiicações Técnicas - DI Big

Sistema Suzuka Inverter 200 Suzuka Inverter 230

Capacidade nominal kW F 20,0 23,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 9,8 - 22,4 9,8 - 27,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW F 3,26 - 7,20 - 9,09 3,36 - 8,75 - 12,76

EER W/W F 2,78 2,63

EER a 50% de carga F 3,75 4,49

Classe energética F - -

Consumo anual estimado* kWh/a 3600 4375

Capacidade nominal kW A 22,4 27,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 9,8 - 25,0 9,8 - 31,5

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW A 2,57 - 6,49 - 7,45 2,57 - 8,15 - 11,01

COP W/W A 3,45 3,31

COP a 50% de carga A 4,98 4,77

Classe energética A - -

Unidade interior RAV-SM2242DT-E RAV-SM2802DT-E

Caudal de ar nominal m3/h - l/s 3600 - 1000 4200 - 1167

Pressão sonora dB(A) 54 55

Potência sonora dB(A) 74 75

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 470 x 1380 x 1250 470 x 1380 x 1250

Peso kg 160 160

Pressão estática externa (máx.-med.- standard) Pa 196/137/68,6 196/137/68,6

Unidade exterior RAV-SM2244AT8-E RAV-SM2804AT8-E

Caudal de ar nominal m3/h - l/s 8000 - 2222 9000 - 2500

Pressão sonora dB(A) F 56 57

Potência sonora dB(A) F 72 74

Limites de funcionamento °C F -15 / +46 -15 / +46

Pressão sonora dB(A) A 57 58

Potência sonora dB(A) A 74 75

Limites de funcionamento °C A -20 / +15 -20 / +15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 1540 x 900 x 320 1540 x 900 x 320

Peso kg 134 134

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1 1/8 1 1/8

Liquido Polegadas 1/2 1/2

Comprimento mínimo de tubagem m 7,5 7,5

Comprimento máximo de tubagem m 70 70

Desnível máximo de altura m 30 30

Comprimento pre-carga m 30 30

Alimentação V-ph-Hz 380/415-3N-50 380/415-3N-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 5,9 5,9

Carga adicional g/m 80 (de 31m a 70m) 80 (de 31m a 70m)

F = modo Arrefecimento
A = modo aquecimento

Simple Estándar           Inalámbrico Programador
Multilinguagem

TCBAX32E2 RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES
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Preços Condutas Alta Pressão DI

FF/AQUEC  (kW)
SUZUKA INVERTER 200

20,0/22,4
SUZUKA INVERTER 230

23,0/27,0

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM2242DT-E CONSULTAR RAV-SM2802DT-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SM2244AT8-E CONSULTAR RAV-SM2804AT8-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E CONSULTAR RBC-AMT32E CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR CONSULTAR

RBC-RKM-964 HE

TOSHIBA | 73

*Filtro no incluido. 

Kit de filtros
(acessório não incluido)

Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 3,26 kW/h. 

EER a 50% de carga até 4,49.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 2,57 kW/h. 

COP a 50% de carga até 4,49.

Compressor Twin Rotary.

Reutilização de Tubagens R22/R407C.

Pressão estática até 196Pa.

Filtros opcionais não incluídos.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Conduta DE ALTA Pressão

DIGITAL INVERTER BIG

S M _ D T

DI BIG

CONDUTA DE 

ALTA PRESSÃO

CÓDIGO          Preços€ 

Kit de iltros RBC-RKM-964 HE CONSULTAR

Unidade interior

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1.5m

2m Duct 1m Duct
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Especiicações Técnicas - SDI Cassete

Sistema CASSETE 4VIAS 60X60 Plus 40 CASSETE 4VIAS 60X60 Plus 45 CASSETE 4VIAS 60X60 Plus 56

Capacidade nominal kW F 3,6 4,0 5,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 1,5 - 4,0 1,5 - 4,5 1,2 - 5,6

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW F 0,36 - 1,00 - 1,49 0,36 - 1,19 - 1,49 0,21 - 1,56 - 2.29

EER W/W F 3,60 3,36 3,21

EER a 50% de carga F 4,47 4,82 4,03

SEER F 5,38 5,3 5,61

Classe energética F A A A+

Consumo anual estimado kWh/a F 234 264 312

Capacidade nominal kW A 4,0 4,5 5,6

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 1,5 - 5,0 1,5 - 5,6 0,9 - 7,4

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW A 0,36 - 0,97 - 2,20 0,36 - 1,16 - 2,30 0,17 - 1,54 - 2,37

COP W/W A 4,12 3,88 3,64

COP a 50% de carga A 4,44 4,33 4,52

SCOP A 4,17 4,17 4,2

Classe energética A A+ A+ A+

Consumo anual estimado kWh/a A 1477 1477 1801

Unidade interior RAV-SM404MUT-E RAV-SM454MUT-E RAV- SM564MUT-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 660/468 - 183/130 660/468 - 183/130 798/546 - 222/152 

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 31-36-40 31-36-40 34-39-43

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 46-51-55 46-51-55 49-54-58

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 268 x 575 x 575 268 x 575 x 575 268 x 575 x 575

Peso kg 16 16 16

Dimensões del painel (altura x largura x profund.) mm 27 x 700 x 700 27 x 700 x 700 27 x 700 x 700

Peso del painel kg 3 3 3

Unidade exterior RAV-SP404ATP-E RAV-SP454ATP-E RAV-SP564ATP-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2400 - 667 2400 - 667 2400 - 667

Pressão sonora dB(A) F 45 45 47

Potência sonora dB(A) F 62 62 63

Limites de funcionamento °C F -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43

Pressão sonora dB(A) A 47 47 48

Potência sonora dB(A) A 64 64 64

Limites de funcionamento °C A -15 / 15 -15 / 15 -20 / 15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Peso kg 40 40 44

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2 1/2 1/2

Liquido Polegadas 1/4 1/4 1/4

Comprimento mínimo de tubagem m 5 5 5

Comprimento máximo de tubagem m 30 30 50

Desnível máximo de altura m 30 30 30

Comprimento pre-carga m 20 20 20

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 1 1 1,4

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 30m) 20 (de 21m a 30m) 20 (de 21m a 50m)

F = modo Arrefecimento   A = modo aquecimento

Simple Estándar           Inalámbrico Programador
Multilinguagem

TCBAX32E2 RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES
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Preços Cassete 60x60 Super DI

FF/AQUEC  (kW)
CASSETE 4VIAS 60X60

INVERTER PLUS 40 Preços€ CASSETE 4VIAS 60X60
INVERTER PLUS 45 Preços€ CASSETE 4VIAS 60X60

INVERTER PLUS 56 Preços€ 

U. Interior RAV-SM404MUT-E CONSULTAR RAV-SM454MUT-E CONSULTAR RAV-SM564MUT-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SP404ATP-E CONSULTAR RAV-SP454ATP-E CONSULTAR RAV-SP564ATP-E CONSULTAR

Painel Cassete RBC-UM11PG(W)-E CONSULTAR RBC-UM11PG(W)-E CONSULTAR RBC-UM11PG(W)-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Facilidade de acesso através das esquinas para 

facilitar a instalação e os pequenos ajustes de 

alinhamento do painel para ajustar-se perfeita-

mente no Teto.

Acesso através das esquinas Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 210W. 

EER a 50% de carga até 4,82.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 170W.

COP a 50% de carga até 4,52.

Bomba de drenagem incluída.

Compressor Twin Rotary.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10Cº.

Possibilidade de modo Twin (até 4 Unidades interiores).

Reutilização de Tubagens R22/R407C.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Cassete DE 4 Vias 60 x 60

Super Digital Inverter

S M _ M U T

SDI

CASSETE

60 X 60

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1.5m



Especiicações Técnicas - DI Cassete

Sistema CASSETE 4VIAS 60X60 56

Capacidade nominal kW F 5,0

Limites de Capacidade refrigeracíon (mín. - máx.) kW F 1,5 - 5,6

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW F 0,30-1,65-1,86

EER W/W F 3,03

EER a 50% de carga F 4,90

SEER F 5,48

Classe energética F A

Consumo anual estimado kWh/a F 319

Capacidade nominal kW A 5,3

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 1,5 - 6,3

Consumo  (mín.-nominal - máx.) kW A 0,30-1,52-2,40

COP W/W A 3,49

COP a 50% de carga A 4,91

SCOP A 4,16

Classe energética A A+

Consumo anual estimado kWh/a A 1480

Unidade interior RAV- SM564MUT-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 798/546 - 222/152 

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 34-39-43

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 49-54-58

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 268 x 575 x 575

Peso kg 16

Dimensões del painel (altura x largura x profund.) mm 27 x 700 x 700

Peso del painel kg 3

Unidade exterior RAV-SM564ATP-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2400 - 667

Pressão sonora dB(A) F 46

Potência sonora dB(A) F 63

Limites de funcionamento °C F -15 / +46

Pressão sonora dB(A) A 48

Potência sonora dB(A) A 65

Limites de funcionamento °C A -15 / +15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290

Peso kg 40

Tipo de Compressor DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2

Liquido Polegadas 1/4

Comprimento mínimo de tubagem m 5

Comprimento máximo de tubagem m 30

Desnível máximo de altura m 30

Comprimento pre-carga m 20

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50, 220-1-60

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,1

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 30m)

F = modo Arrefecimento
A = modo aquecimento

Simple Estándar           Inalámbrico Programador
Multilinguagem

TCBAX32E2 RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES

76 | TOSHIBA

Comercial



Preços Cassete 60x60 DI

FF/AQUEC  (kW)
CASSETE 4VIAS 60X60

5,0/5,3

CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM564MUT-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SM564ATP-E CONSULTAR

Painel Cassete RBC-UM11PG(W)-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR

V
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Facilidade de acesso através das esquinas para 

facilitar a instalação e os pequenos ajustes de 

alinhamento do painel para ajustar-se perfeita-

mente no Teto.

Acesso através das esquinas Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 300W. 

EER a 50% de carga até 4,90.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 300W. 

COP a 50% de carga até 4,91.

Bomba de drenagem incluída.

Compressor Twin Rotary.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10º.

Possibilidade de modo Twin (até 4 Unidades interiores).

Reutilização de Tubagens R22/R407C.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Cassete DE 4 Vias 60 x 60

DIGITAL INVERTER

S M _ M U T

DI

CASSETE

60 X 60
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Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1.5m



Especiicações Técnicas - SDI Cassete 90x90

Hablamos de Inv

Inalámbrico

RBC-AX32U(W)E
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Sistema Cassete 90x90 Plus Inverter 56 Cassete 90x90 Plus Inverter 80 Cassete 90x90 Plus Inverter 110 Cassete 90x90 Plus Inverter 140

Capacidade nominal kW F 5,3 7,1 10,0 12,5

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 1,2 - 5,6 1,9 - 8,0 2,6 - 12,0 2,6 - 14,0 

Consumo  (mín.-nominal - máx.) kW F 0,20 - 1,47 - 1,95 0,30 - 1,86 - 2,52 0,64 - 2,21 - 3,60 0,64 - 3,16 - 4,40

EER F 3,61 3,82 4,52 3,96

EER a 50% de carga F 5,56 5,56 6,49 5,67

SEER F 6,17 6,39 6,60

Classe energética F A++ A++ A++ -

Consumo anual estimado kWh/a F 301 389 530 -

Capacidade nominal kW A 5,6 8,0 11,2 14,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 0,9 - 8,1 1,3 - 11,3 2,4 - 13,0 2,4 - 16,5 

Consumo  (mín.-nominal - máx.) kW A 0,15 - 1,21 - 2,40 0,25 - 1,91 - 3,52 0,52 - 2,34- 4,20 0,52 - 3,21 - 4,50

COP A 4,63 4,19 4,79 4,36

COP a 50% de carga A 5,96 5,55 5,38 4,90

SCOP A 4,58 4,19 4,28 -

Classe energética A A+ A+ A+ -

Consumo anual estimado kWh/a A 1649 2542 3795

Unidade interior RAV-SM564UTP-E RAV-SM804UTP-E RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1404UTP-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 1050/780  -  291/217 1230/810  -  341/225 2010/1170  -  558/325 2100/1230  -  583/341

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 28-29-32 28-31-35 33-38-43 34-38-44

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 43-44-47 43-46-50 48-53-58 49-53-59

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840

Peso kg 20 20 24 24

Dimensões del painel (altura x largura x profund.) mm 30×950×950 30×950×950 30×950×950 30×950×950

Peso del painel kg 4,2 4,2 4,2 4,2

Unidade exterior RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2400 - 667 3000 - 833 6060 - 1683 6180 - 1716

Pressão sonora dB(A) F 47 48 49 51

Potência sonora dB(A) F 63 64 66 68

Limites de funcionamento °C F -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43

Pressão sonora dB(A) A 48 49 50 52

Potência sonora dB(A) A 64 65 67 69

Limites de funcionamento °C A -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Peso kg 44 66 93 93

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2 5/8 5/8 5/8

Liquido Polegadas 1/4 3/8 3/8 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 5 5 3 3

Comprimento máximo de tubagem m 50 50 75 75

Desnível máximo de altura m 30 30 30 30

Comprimento pre-carga m 20 30 30 30

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,4 2,1 3,1 3,1

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 50m) 40 (de 31m a 50m) 40 (de 31m a 75m) 40 (de 31m a 75m)

F = modo Arrefecimento A = modo aquecimento

Simple Estándar           Programador
Multilinguagem

RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES
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Preços Cassete 90x90 Super DI

FF/AQUEC  (kW)

CASSETE 90X90 INVERTER PLUS 56
5,3/5,6

CASSETE 90X90 INVERTER PLUS 80
7,1/8,0

CASSETE 90X90 INVERTER PLUS 110
10,0/11,2

CASSETE 90X90 INVERTER PLUS 140
12,5/14,0

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM564UTP-E CONSULTAR RAV-SM804UTP-E CONSULTAR RAV-SM1104UTP-E CONSULTAR RAV-SM1404UTP-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SP564ATP-E CONSULTAR RAV-SP804ATP-E CONSULTAR RAV-SP1104AT-E CONSULTAR RAV-SP1404AT-E CONSULTAR

Painel cassete RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Cada componente da distribuição de ar foi de-

senhado para garantir aos utilizadores a máxima 

flexibilidade de operação e o caudal de ar óptimo 

em qualquer condição.

Grande fluxo de ar em todas as direcções Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 200W.

EER a 50% de carga até 6,49.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 150W.

COP a 50% de carga até 5,96.

Compressor Twin Rotary.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10º.

Distribuição de ar inteligente com 3 modos de programação e Controlo individual dos 
4 deflectores.

Possibilidade de modo Twin (até 4 Unidades interiores).

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Bomba de drenagem incluída.

Drenagem AG lon: prevenção da formação de fungos na condensação.

Cassete DE 4 Vias 90 x 90

Super Digital Inverter

S M _ U T

SDI

CASSETE 

90X90

CASSETE
90 X 90

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1.5m
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Especiicações Técnicas - SDI Trifásica Cassete 90x90

Sistema Cassete 90x90 Inverter Plus 110E Cassete 90x90 Inverter Plus 140E Cassete 90x90 Inverter Plus 160E

Capacidade nominal kW F 10,0 12,5 14,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F  2,6 - 12,0  2,6 - 14,0  2,6 - 16,0

Consumo  (mín.-nominal - máx.) kW F 0,66 -2,37- 3,60 0,66 - 3,46 - 4,40 0,66 - 4,49 - 5,70

EER F 4,22 3,61 3,12

EER a 50% de carga F 5,88 5,43 5,07

SEER F 6,57 - -

Classe energética F A++ - -

Consumo anual estimado kWh/a F 532 - -

Capacidade nominal kW A 11,2 14,0 16,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 2,4 - 15,6 2,4 - 18,0 2,4 - 19,0

Consumo  (mín.-nominal - máx.) kW A 0,53 -2,42 - 4,30 0,53 -3,42 - 5,50 0,53 -4,30 - 6,51

COP A 4,63 4,09 3,72

COP a 50% de carga A 6,09 5,47 5,33

SCOP A 4,28 - -

Classe energética A A+ - -

Consumo anual estimado kWh/a A 3795 - -

Unidade  interior RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1604UTP-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 2010/1170  -  558/325 2100/1230  -  583/341 2130/1260  -  592/350

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 33-38-43 34-38-44 36-40-45

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 48-53-58 49-53-59  51-55-60

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840

Peso kg 24 24 24

Dimensões del painel (altura x largura x profund.) mm 30×950×950 30×950×950 30×950×950

Peso del painel kg 4,2 4,2 4,2

Unidade  exterior RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E

Caudal de ar m3/h - l/s 6060 - 1683 6180 - 1717 6180 - 1717

Pressão sonora dB(A) F 49 51 51

Potência sonora dB(A) F 66 68 68

Limites de funcionamento °C F -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46

Pressão sonora dB(A) A 50 52 53

Potência sonora dB(A) A 67 69 70

Limites de funcionamento °C A -20 / +15 -20 / +15 -20 / +15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Peso kg 95 95 95

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 5/8 5/8 5/8

Liquido Polegadas 3/8 3/8 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 3 3 3

Comprimento máximo de tubagem m 75 75 75

Desnível máximo de altura m 30 30 30

Comprimento pre-carga m 30 30 30

Alimentação V-ph-Hz 380/415-3N-50 380/415-3N-50 380/415-3N-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 3,1 3,1 3,1

Carga adicional g/m 40 (de 31m a 75m) 40 (de 31m a 75m) 40 (de 31m a 75m)

F = modo Arrefecimento A = modo aquecimento
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Hablamos de Inv

Inalámbrico

RBC-AX32U(W)E

Simple Estándar           Programador
Multilinguagem

RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES
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Preços Cassete 90x90 Super DI Trifásica

FF/AQUEC  (kW)
CASSETE 90X90 PLUS 110E

10,0/11,2
CASSETE 90X90 PLUS 140E

12,5/14,0
CASSETE 90X90 PLUS 160E

14/16

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM1104UTP-E CONSULTAR RAV-SM1404UTP-E CONSULTAR RAV-SM1604UTP-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SP1104AT8-E CONSULTAR RAV-SP1404AT8-E CONSULTAR RAV-SP1604AT8-E CONSULTAR

Painel cassete RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 660W.

EER a 50% de carga até 5,88.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 530W.

COP a 50% de carga até 6,90.

Compressor twin totare.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10º.

Bomba de drenagem incluída

Drenagem AG lon: prevenção da formação de fungos na condensação.

Distribuição de ar inteligente com 3 modos de programação e Controlo individual 
dos 4 deflectores.

Possibilidade de modo Twin (até 4 Unidades interiores).

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Previne a aparição de manchas no Teto.

Cassete DE 4 Vias 90 x 90

DIGITAL INVERTER

S M _ U T

SDI 

TRIFÁSICA

CASSETE 

90X90

Cada componente da distribuição de ar foi de-

senhado para garantir aos utilizadores a máxima 

flexibilidade de operação e o caudal de ar óptimo 

em qualquer condição.

Grande fluxo de ar em todas as direcções

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1.5m
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Especiicações Técnicas - DI Cassete 90x90
Sistema Cassete 90x90 Inverter 56 Cassete 90x90 Inverter 80 Cassete 90x90 Inverter 110 Cassete 90x90 Inverter 140 Cassete 90x90 Inverter 160

Capacidade nominal kW F 5,0 6,7 10,0 12.0 14,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 1,5 - 5,6  1,5 - 8,0  3,0 - 11,2 3,0 - 13,2 3,0 - 16,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW F 0,26-1,56-1,86 0,26-2,22-2,60 0,60-2,93-4,30 0,60-4,29-4,71 0,65 - 4,49 - 5,70

EER F 3,21 3,02 3,31 2,80 3,12

EER a 50% de carga F 5,21 5,49 5,10 5,00 4,86

SEER F 6,14 5,81 5,87 5,36 -

Classe energética F A++ A+ A+ A -

Consumo anual estimado kWh/a F 285 404 597 783 -

Capacidade nominal kW A 5,3 7,7 11,2 12,8 16,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 1,5 - 6,3  1,5 - 9,0  3,0 - 13,0  3,0 - 16,0  3,0 - 18,0 

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW A 0,26-1,36-2,08 0,26-2,13-3,03 0,60 -2,93 - 4,30 0,60-3,40-4,5 0,65 - 4,43 - 6,51

COP A 3,90 3,62 3,82 3,76 3,61

COP a 50% de carga A 5,41 5,5 5,19 5,12 4,91

SCOP A 4,51 4,05 4,28 4,19 -

Classe energética A A+ A+ A+ A+ -

Consumo anual estimado kWh/a A 1.459 2.349 2.616 2.672 -

Unidade interior RAV-SM564UTP-E RAV-SM804UTP-E RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1604UTP-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 1050/780  -  291/217 1230/810  -  341/225 2010/1170  -  558/325 2100/1230  -  583/341 2130/1260  -  592/350

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 28-29-32 28-31-35 33-38-43 34-38-44 36-40-45

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 43-44-47 43-46-50 48-53-58 49-53-59 51-55-60

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840

Peso kg 20 20 24 24 24

Dimensões del painel (altura x largura x 
profund.) mm 30×950×950 30×950×950 30×950×950 30×950×950 30×950×950

Peso del painel kg 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Unidade exterior RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SM1603AT-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2.400 - 667 2.700 - 750 4.080 - 1133 4.200 - 1.167 6.180 - 1.717

Pressão sonora dB(A) F 46 48 53 54 51

Potência sonora dB(A) F 63 65 70 70 68

Limites de funcionamento °C F -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +43

Pressão sonora dB(A) A 48 52 54 55 53

Potência sonora dB(A) A 65 69 71 71 70

Limites de funcionamento °C A -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Peso kg 40 44 68 68 99

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8

Liquido Polegadas 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 5 5 5 5 5

Comprimento máximo de tubagem m 30 30 50 50 50

Desnível máximo de altura m 30 30 30 30 30

Comprimento pre-carga m 20 20 30 30 30

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,1 1,7 2,8 2,8 3,1

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 30m) 40 (de 21m a 30m) 40 (de 31m a 50m) 40 (de 31m a 50m) 40 (de 31m a 50m)

F = modo Arrefecimento   A = modo aquecimento

Hablamos de Inv

Inalámbrico

RBC-AX32U(W)E

Simple Estándar           Programador
Multilinguagem

RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES
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Preços Cassete 90x90 DI

FF/AQUEC (kW)
Cassete 90x90 Inverter 56

5,0/5,3
Cassete 90x90 Inverter 80

6,7/7,7
Cassete 90x90 Inverter 110

10,0/11,2
Cassete 90x90 Inverter 140

12,0/12,8
Cassete 90x90 Inverter 160

14,0/16,0

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM564UTP-E CONSULTAR RAV-SM804UTP-E CONSULTAR RAV-SM1104UTP-E CONSULTAR RAV-SM1404UTP-E CONSULTAR RAV-SM1604UTP-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SM564ATP-E CONSULTAR RAV-SM804ATP-E CONSULTAR RAV-SM1104ATP-E CONSULTAR RAV-SM1404ATP-E CONSULTAR RAV-SM1603AT-E CONSULTAR

Painel cassete RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR RBC-U31PGP(W)-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 350W.

EER a 50% de carga até 5,49.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 350W.

COP a 50% de carga 5,50.

Compressor Twin Rotary.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10º.

Bomba de drenagem incluída.

Drenagem AG lon: prevenção da formação de fungos na condensação.

Distribuição de ar inteligente com 3 modos de programação e Controlo individual 
dos 4 deflectores.

Possibilidade de modo Twin (até 4 Unidades interiores).

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Cassete DE 4 Vias 90 x 90

DIGITAL inverter

S M _ U T

DI

CASSETE 

90X90

CASSETE
90 X 90

Cada componente da distribuição de ar foi de-

senhado para garantir aos utilizadores a máxima 

flexibilidade de operação e o caudal de ar óptimo 

em qualquer condição.

Grande fluxo de ar em todas as direcções
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Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1.5m



Sistema Horizontal de teto à vista Inverter Horizontal de teto à vista Inverter Horizontal de teto à vista Inverter Horizontal de teto à vista Inverter 

Capacidade nominal kW F 5,0 7,1 10,0 12,5

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 1,2 - 5,6 1,9 - 8,0 2,6 - 12,0 2,6 - 14,0 

Consumo  (mín.-nominal - máx.) kW F 0,21 - 1,37-2,26 0,30-1,86-2,88 0,64-2,45-5,70 0,64 - 3,90 - 4,47

EER W/W F 3,65 3,82 4,08 3,21

EER a 50% de carga F 4,17 4,77 5,36 -

SEER F 5,45 6,21 6,18 -

Classe energética F A A++ A++ -

Consumo anual estimado kWh/a F 321 400 567 -

Capacidade nominal kW A 5,6 8,0 11,2 14.0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 0,9 - 7,4 1,3 - 10,6 2.4 - 13.0  2,4 - 16,5 

Consumo  (mín.-nominal - máx.) kW A 0,17 -1,28-2,34 0,27-1,92-3,30 0,52-2,39-4,00 0,52 - 3,62 - 4,60

COP W/W A 4,38 4,17 4,69 3,87

COP a 50% de carga A 5,0 5,06 4,79 -

SCOP A 4,28 4,10 4,27 -

Classe energética A A+ A+ A+ -

Consumo anual estimado kWh/a A 1.765 2.596 3.861 -

Unidade interior RAV-SM567CTP-E RAV-SM807CTP-E RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1407CTP-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h 900/540 1.410/750 1.860/1.020 2.040/1.260

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 28-35-37 29-36-41 32-38-44 35-41-46

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 43-50-52 44-51-56 47-53-59 50-56-61

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 235 x 950 x 690 235 x 1.270 x 690 235 x 1.586 x 690 235 x 1.586 x 690

Peso kg 23 29 35 35

Unidade exterior RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1404AT-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2.400 - 667 3.000 - 833 6.060 - 1.683 6.180 - 1.716

Pressão sonora dB(A) F 47 48 49 51

Potência sonora dB(A) F 63 64 66 68

Limites de funcionamento °C F -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43 -15 / 43

Pressão sonora dB(A) A 48 49 50 52

Potência sonora dB(A) A 64 65 67 69

Limites de funcionamento °C A -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 1.340 × 900 × 320 1.340 × 900 × 320

Peso kg 44 66 93 93

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2 5/8 5/8 5/8

Liquido Polegadas 1/4 3/8 3/8 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 5 5 3 3

Comprimento máximo de tubagem m 50 50 75 75

Desnível máximo de altura m 30 30 30 30

Comprimento pre-carga m 20 30 30 30

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,4 2,1 3,1 3,1

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 50m) 40 (de 31m a 50m) 40 (de 31m a 75m) 40 (de 31m a 75m)

F = modo Arrefecimento   A = modo aquecimento

Simple Estándar           Programador
Multilinguagem

RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES

Inalámbrico

RBC-AX32CE-2
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O angulo do ar de impulsão ajusta-se automati-

camente à configuração mais adecuada segundo 

o modo de funcionamento em frio ou em calor.

A função «Auto-swing» garante uma adecuada 

temperatura e distribuição do ar.

Controlo automático das alhetas Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 210W. 

EER a 50% de carga até 5,36.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 170W.

COP a 50% de carga até 5,00.

Compressor Twin Rotary.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10º.

Possibilidade de modo Twin (até 4 Unidades interiores).

Possibilidade de Reutilização de Tubagens R22/R407C.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Teto

Super Digital Inverter

S M _ 7 C T P

SDI

HORIZONTAL DE 

TETO À VISTA

TETO
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Preços Horizontal de teto à vista Teto Super DI

FF/AQUEC  (kW)
HORIZONTAL DE TETO À VISTA INVERTER PLUS 56

5,0/5,6
HORIZONTAL DE TETO À VISTA INVERTER PLUS 80

7,1/8,0
HORIZONTAL DE TETO À VISTA INVERTER PLUS 110

10,0/11,2
HORIZONTAL DE TETO À VISTA INVERTER PLUS 140

12,5/14,0

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM567CTP-E CONSULTAR RAV-SM807CTP-E CONSULTAR RAV-SM1107CTP-E CONSULTAR RAV-SM1407CTP-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SP564ATP-E CONSULTAR RAV-SP804ATP-E CONSULTAR RAV-SP1104AT-E CONSULTAR RAV-SP1404AT-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR

Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1m
1m



Especiicações Técnicas - SDI Trifásica Horizontal de teto à vista

Sistema Horizontal de teto à vista Plus 110E Horizontal de teto à vista Plus 140E Horizontal de teto à vista Plus 160E

Capacidade nominal kW F 10,0 12,5 14,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 2,6 - 12,0 2,6 - 14,0 2,6 - 14,0

Consumo  (mín.-nominal - máx.) kW F 0,66 - 2,37 - 3,81 0,66 - 3,72 - 4,85 0,66 - 4,50 - 6,33

EER W/W F 4,22 3,36 3,11

EER a 50% de carga F 5,21 5,08 5,07

SEER F 6,35 - -

Classe energética F A++ - -

Consumo anual estimado kWh/a F 551 - -

Capacidade nominal kW A 11,2 14,0 16,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 2,40 - 16,5 2,40 - 18,0 2,40 - 19,0

Consumo  (mín.-nominal - máx.) kW A 0,53 - 2,53 - 4,26 0,53 - 3,56 - 5,95 0,53 - 4,31 - 6,96

COP W/W A 4,43 3,93 3,71

COP a 50% de carga A 4,79 5,22 5,33

SCOP A 4,41 - -

Classe energética A A+ - -

Consumo anual estimado kWh/a A 3685 - -

Unidade interior RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1607CTP-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h 1860/1020 2.040/1.200 2.040/567

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 32-38-44 35-41-46 46-42-36

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 47-53-54 50-56-61 61-57-51

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 235 x 1.586 x 690 235 x 1.586 x 690 235 x 1.586 x 690

Peso kg 35 35 35

Unidade exterior RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E

Caudal de ar m3/h - l/s 6060 - 1683 6180 - 1717 6180 - 1717

Pressão sonora dB(A) F 49 51 51

Potência sonora dB(A) F 66 68 68

Limites de funcionamento °C F -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46

Pressão sonora dB(A) A 50 52 53

Potência sonora dB(A) A 67 69 70

Limites de funcionamento °C A -20 / +15 -20 / +15 -20 / +15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Peso kg 95 95 95

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 5/8 5/8 5/8

Liquido Polegadas 3/8 3/8 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 3 3 3

Comprimento máximo de tubagem m 75 75 75

Desnível máximo de altura m 30 30 30

Comprimento pre-carga m 30 30 30

Alimentação V-ph-Hz 380/415-3N-50 380/415-3N-50 380/415-3N-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 3,1 3,1 3,1

Carga adicional g/m 40 (de 31m a 75m) 40 (de 31m a 75m) 40 (de 31m a 75m)

F = modo Arrefecimento   A = modo aquecimento 

Simple Estándar           Programador
Multilinguagem

RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES

Inalámbrico

RBC-AX32CE-2
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Preços Horizontal de teto à vista Teto Super DI Trifásica

FF/AQUEC  (kW)
HORIZONTAL DE TETO À VISTA PLUS 110E

10,0/11,2
    HORIZONTAL DE TETO À VISTA PLUS 140E

12,5/14,0
 HORIZONTAL DE TETO À VISTA PLUS 160E

14,0/16,0

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM1107CTP-E CONSULTAR RAV-SM1407CTP-E CONSULTAR RAV-SM1607CTP-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SP1104AT8-E CONSULTAR RAV-SP1404AT8-E CONSULTAR RAV-SP1604AT8-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E(cabo) CONSULTAR

 Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 660W.

EER a 50% de carga até 5,21.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 530W.

COP a 50% de carga até 5,33.

Compressor Twin Rotary.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10Cº.

Possibilidade de modo Twin (até 4 Unidades interiores).

Possibilidade de Reutilização de Tubagens R22/R407C.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Teto

Super Digital Inverter TRIFÁSICA

S M _ 7 C T P

SDI

TRIFÁSICA

HORIZONTAL DE 

TETO À VISTA

O angulo do ar de impulsão ajusta-se automati-

camente à configuração mais adecuada segundo 

o modo de funcionamento em frio ou em calor.

A função «Auto-swing» garante uma adecuada 

temperatura e distribuição do ar.

Controlo automático das alhetas

TOSHIBA | 87

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1m
1m



Sistema
Horizontal de teto à vista 

Inverter 56

Horizontal de teto à vista 

Inverter 80

Horizontal de teto à vista 

Inverter 110

Horizontal de teto à vista 

Inverter 140

Horizontal de teto à vista 

Inverter 160

Capacidade nominal kW F 5,0 6,9 10,0 12,1 14,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 1,5 - 5,6 1,5 - 7,4 3,0 - 11,2 3,0 - 13,2 3,0 - 16,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW F 0,29-1,61-1,95 0,29-2,38-2,76 0,60 - 3,11-4,10 0,60-4,42-4,71 0,65 - 4,65 -6,33

EER W/W F 3,11 2,90 3,22 2,74 3,01

EER a 50% de carga F 5,00 5,23 4,95 4,92 -

SEER F 5,41 5,62 5,79 - -

Classe energética F A A+ A+ - -

Consumo anual estimado kWh/a F 324 429 604 - -

Capacidade de aquecimento nominal kW A 5,3 7,7 11,2 12,8 16,0

Limites de Capacidade aquecimento (mín. - máx.) kW A 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0 3,0 - 12,5 3,0 - 16,0 3,0 - 18,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW A 0,29-1,36-2,4 0,29-2,12-3,20 0,60 -2,96-4,10 0,65 - 4,61-6,89 0,65 - 4,61 - 6,89

COP W/W A 3,90 3,62 3,81 3,47 3,47

COP a 50% de carga A 5,30 5,42 5,14 5,08 -

SCOP A 4,21 4,01 4,27 - -

Classe energética A A+ A+ A+ - -

Consumo anual estimado kWh/a A 1.562 2.372 2.489 - -

Unidade interior RAV-SM567CTP-E RAV-SM807CTP-E RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1607CTP-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 780/600 - 217/167 1110/876 - 308/243 1650/1270 - 458/352 1800/1386 - 500/385 2.040-567

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 30-33-38 33-36-38 35-38-41 37-40-43 46-42-36

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 45-48-51 48-51-53 50-53-56 52-55-58 61-57-51

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 210 x 910 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x680 235 x 1.586 x 690

Peso kg 23 29 35 35 35

Unidade exterior RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E RAV-SM1603AT-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2.400 - 667 2.700 - 750 4.080 - 1.133 4.200 - 1.167 6.180 - 1.717

Pressão sonora dB(A) F 46 48 53 54 51

Potência sonora dB(A) F 63 65 70 70 68

Limites de funcionamento °C F -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +43

Pressão sonora dB(A) A 48 52 54 55 53

Potência sonora dB(A) A 65 69 71 71 70

Limites de funcionamento °C A -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15 -15 / +15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320

Peso kg 40 44 68 68 99

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8

Liquido Polegadas 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 5 5 5 5 5

Comprimento máximo de tubagem m 30 30 50 50 50

Desnível máximo de altura m 30 30 30 30 30

Comprimento pre-carga m 20 20 30 30 30

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,1 1,7 2,8 2,8 3,8

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 30m) 40 (de 21m a 30m) 40 (de 31m a 50m) 40 (de 31m a 50m) 40 (de 31m a 50m)

F = modo Arrefecimento
A = modo aquecimento

Simple Estándar           Programador
Multilinguagem

RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES

Inalámbrico

RBC-AX32CE-2
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Preços Horizontal de teto à vista Teto DI

FF/AQUEC  (kW)

HORIZONTAL DE TETO À VISTA INVERTER 56
5,0/5,3

HORIZONTAL DE TETO À VISTA INVERTER 80
6,90/7,70

HORIZONTAL DE TETO À VISTA INVERTER 110
10,0/11,2

HORIZONTAL DE TETO À VISTA INVERTER 140 
12,1/12,8

HORIZONTAL DE TETO À VISTA INVERTER 160 
14,0/16,0

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM567CTP-E CONSULTAR RAV-SM807CTP-E CONSULTAR RAV-SM1107CTP-E CONSULTAR RAV-SM1407CTP-E CONSULTAR RAV-SM1607CTP-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SM564ATP-E CONSULTAR RAV-SM804ATP-E CONSULTAR RAV-SM1104ATP-E CONSULTAR RAV-SM1404ATP-E CONSULTAR RAV-SM1603AT-E CONSULTAR

Comando  Mural RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR RBC-AMT32E (cabo) CONSULTAR

 Preços€ CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 290W.

EER a 50% de carga até 5,23.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 290W.

COP a 50% de carga até 5,42.

Compressor Twin Rotary.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10º.

Possibilidade de Reutilização de Tubagens R22/R407C.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Teto

DIGITAL INVERTER

S M _ 7 C T P

DI

HORIZONTAL DE 

TETO À VISTA

TETO

O angulo do ar de impulsão ajusta-se automati-

camente à configuração mais adecuada segundo 

o modo de funcionamento em frio ou em calor.

A função «Auto-swing» garante uma adecuada 

temperatura e distribuição do ar.

Controlo automático das alhetas
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Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1m
1m



Sistema Monza Inverter Plus 56 Monza Inverter Plus 80

Capacidade nominal kW F 5,0 7.1

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 1,2 - 5,6 1,9 - 8,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW F 0,21 - 1,44 -2,05 0,30 - 2,21 - 2,88

EER F 3,47 3,21

EER a 50% de carga F 4,31 4,60

SEER F 5,82 5,88

Classe energética F A+ A+

Consumo anual estimado kWh/a F 300 412

Capacidade nominal kW A 5,6 8,0

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 0,9 - 7,3 1,3 - 10,6

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW A 0,17 - 1,50 - 2,57 0,27 - 2,34 - 3,87

COP A 3,73 3,42

COP a 50% de carga A 4,06 3,85

SCOP A 4,01 3,87

Classe energética A A+ A

Consumo anual estimado kWh/a A 2027 2534

Unidade interior RAV-SM566KRT-E RAV-SM806KRT-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 840/660 - 233/183 1020/660 - 283/183

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 36-39-42 36-41-47

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 51-54-57 51-56-62

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 320 x 1050 x 228 320 x 1050 x 228

Peso kg 12 12

Unidade exterior RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2400 - 667 3000 - 833

Pressão sonora dB(A) F 47 48

Potência sonora dB(A) F 63 64

Limites de funcionamento °C F -15 / 43 -15 / 43

Pressão sonora dB(A) A 48 49

Potência sonora dB(A) A 64 66

Limites de funcionamento °C A -20 / 15 -20 / 15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320

Peso kg 44 66

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2 5/8

Liquido Polegadas 1/4 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 5 5

Comprimento máximo de tubagem m 50 50

Desnível máximo de altura m 30 30

Comprimento pre-carga m 20 30

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,4 2,1

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 50m) 4 0 (de 31m a 50m)

F = modo Arrefecimento
A = modo aquecimento 

Simple Estándar           Programador
Multilinguagem

RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES

Combi Controlo 
(opcional, ver página 182)
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Preços Monzao super DI Mural

FF/AQUEC  (kW)

MONZA INVERTER PLUS 56
5,0/5,6

MONZA INVERTER PLUS 80
7,1/8,0

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM566KRT-E CONSULTAR RAV-SM806KRT-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SP564ATP-E CONSULTAR RAV-SP804ATP-E CONSULTAR

 Preços€ CONSULTAR CONSULTAR

Presionando o botão Confort sleep ajusta-se au-

tomaticamente o tempo de operação, a tempera-

tura e o Caudal de ar.

Confort sleep Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 210W.

EER a 50% de carga até 4,60.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 170W.

COP a 50% de carga até 4,06.

Compressor Twin Rotary.

Auto-limpeza para prevenção da formação de fungos.

Reutilização de Tubagens R22/R407C.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10º.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Mural

Super Digital Inverter

S M _ K R T

SDI

MONZA

MURAL

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1m 1m
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Comando  infravermelhos incluido no preço.
Opcional: Controlos TCC-Link. 



Sistema Monza Inverter 56 Monza Inverter 80

Capacidade nominal kW F 5,0 6,7

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW F 1,5 - 5,6 1,5 - 7,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW F 0,30 - 1,66 - 1,86 0,31 - 2,44- 2,85

EER F 3,01 3,42

EER a 50% de carga F 4,90 4,93

SEER F 5,77 5,62

Classe energética F A+ A+

Consumo anual estimado kWh/a F 304 412

Capacidade nominal kW A 5,3 7,7

Limites de Capacidade (mín. - máx.) kW A 1,5 - 6,3 1,5 - 9,0

Consumo (mín.-nominal - máx.) kW A 0,31-2,44-2,85 0,31 - 2,61 - 3,30

COP A 2,75 2,95

COP a 50% de carga A 4,82 4,48                    

SCOP A 4,00 4,01

Classe energética A A+ A+

Consumo anual estimado kWh/a A 1.539 2.198

Unidade interior RAV-SM566KRT-E RAV-SM806KRT-E

Caudal de ar (alto-baixo) m3/h - l/s 840/660 - 233/183 1020/660 - 283/183

Pressão sonora(baixa/media/alta) dB(A) 36-39-42 36-41-47

Potência sonora(baixa/media/alta) dB(A) 51-54-57 51-56-62

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 320 x 1050 x 228 320 x 1050 x 228

Peso kg 12 12

Unidade exterior RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E

Caudal de ar m3/h - l/s 2400 - 667 2700 - 750

Pressão sonora dB(A) F 46 48

Potência sonora dB(A) F 63 65

Limites de funcionamento °C F -15 / +46 -15 / +46

Pressão sonora dB(A) A 48 52

Potência sonora dB(A) A 65 64

Limites de funcionamento °C A -15 / +15 -15 / +15

Dimensões (altura x largura x profund.) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Peso kg 40 44

Tipo de Compressor DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Tubagens 

Gás Polegadas 1/2 5/8

Liquido Polegadas 1/4 3/8

Comprimento mínimo de tubagem m 5 5

Comprimento máximo de tubagem m 30 30

Desnível máximo de altura m 30 30

Comprimento pre-carga m 20 20

Alimentação V-ph-Hz 220/240-1-50, 220-1-60 220/240-1-50, 220-1-60

Carga de Refrigerante R410A Kg 1,1 1,7

Carga adicional g/m 20 (de 21m a 30m) 40 (de 21m a 30m)

F = modo Arrefecimento
A = modo aquecimento 

Simple Estándar           Programador
Multilinguagem

RBC-AS41E RBC-AMT32-E RBC-AMS51-ES

Combi Controlo 
(opcional, ver página 182)
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*Compatível com Combi Controlo, ver página 196.

Presionando o botão Confort sleep ajusta-seau-

tomaticamente o tempo de operação, a tempera-

tura e o Caudal de ar.

Comando infravermelhos incluido.

Confort sleep Arrefecimento:

Consumo mínimo desde 300W. 

EER a 50% de carga até 4,93.

Aquecimento:

Consumo mínimo desde 310W.

COP a 50% de carga até 4,82.

Compressor Twin Rotary.

Auto-limpeza para prevenção da formação de fungos.

Amplitude seleccionável de compensação da estratificação de até 10º.

Controlo TCC Link: Individual, em grupo e BMS.

Mural

DIGITAL INVERTER 

S M _ K R T

DI

MONZA

MURAL

Medição pressão sonora- Standard JIS B8616-2006

Unidade interior Unidade exterior

1m

1m

1m

1m

1m 1m
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Preços Monza DI Mural

FF/AQUEC  (kW)

Monza Inverter 56
5,0/5,3

Monza Inverter 80
6,7/7,7

CÓDIGO Preços€ CÓDIGO Preços€ 

U. Interior RAV-SM566KRT-E CONSULTAR RAV-SM806KRT-E CONSULTAR

U. Exterior RAV-SM564ATP-E CONSULTAR RAV-SM804ATP-E CONSULTAR

 Preços€ CONSULTAR CONSULTAR

* Comando  infravermelhos incluido no preço.
** Opcional: Controlos TCC-Link. 
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Os sistemas TWIN são compostos por U. Exterior, um kit repartidor, um Controlo por cabo RBC-AMT32-E e várias U.Interiores.

As Unidades interiores devem de ser necessariamente do mesmo tipo e da mesma Potência.

Conigure o seu sistema seleccionando a Potência da Unidade exterior e interior e tenha em conta que há de seleccionar cada 

um dos elementos

Recorde que no caso de Cassete tem de adicionar o painel.
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SISTEMAS TWIN 2X1 Super Digital Inverter MONOFÁSICA

Sistema TWIN
Potência Consumo

kW
SEER/SCOP

kW
Energy

class
Preços€ 

Conjuntonominal kW min. - max. kW

Cassete 60x60 SDI 80 (2x40)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 60X60 7,1kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP804ATP-E

FRIO 7,1 1,9-8 2,21 5,60 A+

CALOR 8 1,3-10,6 2,16 3,86 A

u.interior 2 x RAV-SM404MUTE

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E RBC-UM11PG(W)-E

Cassete 60x60 SDI 110 (2x56)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 60X60 10kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-E

FRIO 10 2,6-12,0 2,67 5,67 A+

CALOR 11,2 2,4-13,0 2,67 3,90 A

u.interior 2 x RAV-SM564MUTE

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E RBC-UM11PG(W)-E

Cassete 90x90 SDI 110 (2x56)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 90X90 10kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-E

FRIO 10,0 2,6 - 12,0 2,21 6,60 A++

CALOR 11,2 2,4 - 13,0 2,34 4,28 A+

u.interior 2 X RAV-SM564UTP-E

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Cassete 90x90 SDI 140 (2x80)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 90X90 12,5kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1404AT-E

FRIO 12,5 2,6 - 14,0 3,16 3,96 A

CALOR 14,0 2,4 - 16,5 3,21 4,36 A

u.interior 2 X RAV-SM804UTP-E

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Baixa Pressão SDI 80 (2x40)

TWIN 2X1 CondutaS Baixa Pressão 7,1kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP804ATP-E

FRIO 7,1 1,9-8,0 2,21 5,38 A

CALOR 8,0 1,3-10,6 2,16 3,88 A

u.interior 2 X RAV-SM404SDTE

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Baixa Pressão SDI 110 (2x56)

TWIN 2X1 CondutaS Baixa Pressão 10kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-E

FRIO 10 2,6-12,0 2,77 5,60 A

CALOR 11,2 2,4-13,0 2,67 3,84 A

u.interior 2 X RAV-SM564SDTE

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Média Pressão SDI 80 (2x40)

TWIN 2X1 CondutaS Média Pressão 7kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP804ATP-E 

FRIO 7,1 1,9-8,0 5,88  A+

CALOR 8,0 1,3-10,6  4,00  A+

u.interior 2 X RAV-SM406BTE*

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Média Pressão SDI 110 (2x56)

TWIN 2X1 CondutaS Média Pressão 10kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-E

FRIO 10 2,6-12,0 5,65  A+

CALOR 11,2 2,4-13,0 3,87  A

u.interior 2 X RAV-SM566BTE*

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Média Pressão SDI 140 (2x80)

TWIN 2X1 CondutaS Média Pressão 12,5kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1404AT-E

FRIO 12,5 2,6-14,0  -

CALOR 14,0 2,4-16,5  -

u.interior 2 X RAV-SM806BTE*

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista SDI 
110 (2x56)

TWIN 2X1 Teto 10kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-E

FRIO 10 2,6-12,0 2,45 6,18 A++

CALOR 11,2 2,4-13,0 3,7 4,27 A+

u.interior 2 X RAV-SM567CTP-E

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista SDI 
140 (2x80)

TWIN 2X1 Teto 12,5kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1404AT-E

FRIO 12,5 2,6-14,0 3,90 - -

CALOR 14,0 2,4-16,5 4,47 - -

u.interior 2 X RAV-SM807CTP-E

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

MONZA SDI 110 (2x56)

TWIN 2X1 Mural 10kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-E

FRIO 10 2,6-12,0 2,77 5,60 A+

CALOR 11,2 2,4-13,0 2,8 3,87 A

u.interior 2 X RAV-SM566KRTE

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

MONZA SDI 140 (2x80)

TWIN 2X1 Mural 12,3kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1404AT-E

FRIO 12,3 2,6-13,5 3,88 3,17 -

CALOR 14,0 2,4-16,5 3,83 3,66 -

u.interior 2 X RAV-SM806KRTE

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

*Durante 2014-2015 irão-se susbstituindo pela série "BTP-E" com iguais características técnicas
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SISTEMAS TWIN 2X1 Super Digital Inverter TRIFÁSICA

Sistema TWIN
Potência Consumo

kW
SEER/SCOP

kW
Energy

class
Preços€ 

Conjuntonominal kW min. - max. kW

Cassete 60x60 trifásica 110 
(2x56)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 60X60 10kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-8

FRIO 10 2,6-12,0 2,79 5,64 A+
CALOR 11,2 2,4-14,0 2,67 3,90 A

u.interior 2 x RAV-SM564MUTE
Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E RBC-UM11PG(W)-E

Cassete 90x90 TRIFÁSICA 
110 (2x56)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 90x90 10kW trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-8

FRIO 10 2,6-12,0 2,37 6,57 A++

CALOR 11,2 2,4-15,6 2,42 4,28 A+
u.interior 2 x RAV-SM564UTP-E
Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Cassete 90x90 TRIFÁSICA 
140 (2x80)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 90x90 12,5kW trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1404AT-8

FRIO 12,5 2,6-14,0 3,46 - -
CALOR 14 2,4-18,0 3,42 - -

u.interior 2 x RAV-SM804UTP-E
Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Cassete 90x90 TRIFÁSICA 
160 (2x80)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 90x90 14kW trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1604AT-8

FRIO 14 2,6-16,0 4,49 - -
CALOR 16 2,4-19,0 4,30 - -

u.interior 2 x RAV-SM804UTP-E    
Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Baixa Pressão TRIFÁSICA 
110 (2x56)

TWIN 2X1 CondutaS Baixa Pressão 10kW trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-8

FRIO 10 2,6-12,0 2,79 5,55 A
CALOR 11,2 2,4-14,0 2,67 3,84 A

u.interior 2 X RAV-SM564SDTE
Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Média Pressão TRIFÁSICA 
110 (2x56)

TWIN 2X1 CondutaS Média Pressão 10kW trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-8

FRIO 10 2,6-12,0 2,64 5,65 A+ 
CALOR 11,2 2,4-15,6 2,77  3,87 A 

u.interior 2 X RAV-SM566BTE*
Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Média Pressão TRIFÁSICA 
140 (2x80)

TWIN 2X1 CondutaS Média Pressão 12,5kW trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1404AT-8

FRIO 12,5 2,6-14,0 3,86 - -
CALOR 14 2,4-18,0 3,67  - -

u.interior 2 X RAV-SM806BTE*
Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

Média Pressão TRIFÁSICA 
160 (2x80)

TWIN 2X1 CondutaS Média Pressão 14kW trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1604AT-8

FRIO 14 2,6-16,0 4,65  -
CALOR 16 2,4-19,0 4,60  -

u.interior 2 X RAV-SM806BTE*
Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista 
TRIFÁSICA 110 (2x56)

TWIN 2X1 Teto 10kW trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-8

FRIO 10 2,6-12,0 2,37 6,35 A++
CALOR 11,2 2,4-14,0 3,81 4,41 A+

u.interior 2 X RAV-SM567CTP-E
Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista 
TRIFÁSICA 140 (2x80)

TWIN 2X1 Teto 12,5kW SDI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1404AT-8

FRIO 12,5 2,6-14,0 3,72 - -
CALOR 14 2,4-18,0 4,85 - -

u.interior 2 X RAV-SM807CTP-E
Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista 
TRIFÁSICA 160 (2x80)

TWIN 2X1 Teto 14kW SDI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1604AT-8

FRIO 14 2,6-16,0 4,50 - -
CALOR 16 2,4-19,0 6,33 - -

u.interior 2 X RAV-SM807CTP-E
Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

MONZA TRIFÁSICA 110 (2x56)

TWIN 2X1Mural 10kW SDI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1104AT-8

FRIO 10 2,6-12,0 2,92 5,51 A
CALOR 11,2 2,4-14,0 2,85 3,87 A

u.interior 2 X RAV-SM566KRTE
Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

MONZA TRIFÁSICA 140 (2x80)

TWIN 2X1Mural 12,3kW SDI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1404AT-8

FRIO 12,3 2,6-13,5 4 - -
CALOR 14 2,4-18,0 3,88 - -

u.interior 2 X RAV-SM806KRTE
Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

MONZA TRIFÁSICA 160 (2x80)

TWIN 2X1 Mural 14kW SDI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1604AT-8

FRIO 14 2,6-16,0 5,10 - -
CALOR 16 2,4-19,0 4,88 - -

u.interior 2 X RAV-SM806KRTE
Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

*Durante 2014-2015 irão-se susbstituindo pela série "BTP-E" com iguais características técnicas



C
o

m
er

ci
al

SISTEMAS TWIN 2X1 DIGITAL INVERTER MONOFÁSICA

Sistema TWIN
Potência Consumo

kW
SEER/SCOP

kW
Energy

class
Preços€

Conjuntonominal kW min. - max. kW

Cassete 60x60 DI 110 (2x56)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 60X60 10kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1104ATP-E

FRIO 10,0 3,0-11,2 3,16 5,04 B

CALOR 11,2 3,0-13,0 2,99 4,17 A+

u.interior 2 x RAV-SM564MUTE

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E RBC-UM11PG(W)-E

Cassete 90x90 DI 110 (2x56)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 90x90 10kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1104ATP-E

FRIO 10,0 3,0-11,2 3,02 5,72 A+

CALOR 11,2 3,0-13,0 2,93 4,28 A+

u.interior 2 X RAV-SM564UTP-E

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Cassete 90x90 DI 140 (2x80)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 90X90 12,5kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1404ATP-E

FRIO 12,5 3,0-13,2 4,29 - -

CALOR 14,0 3,0-16,0 3,40 - -

u.interior 2 X RAV-SM804UTP-E

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Cassete 90x90 DI 160 (2x80)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 90X90 14kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1604AT-E

FRIO 14,0 3,0-16,0 4,49 3,12 -

CALOR 16,0 3,0-18,0 4,43 3,61 -

u.interior 2 X RAV-SM804UTP-E

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Baixa Pressão DI 110 (2x56)

TWIN 2X1 CondutaS Baixo peril 10kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1104ATP-E

FRIO 10,0 3,0-11,2 3,18 5,09 B

CALOR 11,2 3,0-12,5 2,91 4,16 A+

u.interior 2 X RAV-SM564SDTE

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Média Pressão DI 110 (2x56)

TWIN 2X1 CondutaS Média Pressão 10kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1104ATP-E

FRIO 10 3,0-11,2 3,14  4,99  B

CALOR 11,2 3,0-12,5 2,99 4,14 A+

u.interior 2 X RAV-SM566BTE*

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Média Pressão DI 140 (2x80)

TWIN 2X1 CondutaS Média Pressão 12,5kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1404ATP-E

FRIO 12,5 3,0-13,2 4,42  - -

CALOR 14,0 3,0-16,0 3,55  - -

u.interior 2 X RAV-SM806BTE*

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

Média Pressão DI 160 (2x80)

TWIN 2X1 CondutaS   Média Pressão 14kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1603AT-E

FRIO 14,0 3,0-16,0 5,13  - -

CALOR 16,0 3,0-18,0 4,69  - -

u.interior 2 X RAV-SM806BTE*

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista DI 
110 (2x56)

TWIN 2X1 Teto 10kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1104ATP-E

FRIO 10 3,0-11,2 3,11 5,70 A+

CALOR 11,2 3,0-12,5 2,94 4,27 A+

u.interior 2 X RAV-SM567CTP-E

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista DI 
140 (2x80)

TWIN 2X1 Teto 12,5kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1404ATP-E

FRIO 12,3 3,0-13,2 4,42 - -

CALOR 14,0 3,0-16,0 3,43 - -

u.interior 2 X RAV-SM807CTP-E

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista DI 
160 (2x80)

TWIN 2X1 Teto 14kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1604AT -E

FRIO 14,0 3,0-16,0 4,65 - -

CALOR 16,0 3,0-18,0 4,61 - -

u.interior 2 X RAV-SM807CTP-E

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

MONZA DI 110 (2x56)

TWIN 2X1 Mural 10kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1104ATP-E

FRIO 10,0 3,0-11,2 3,13 5,13 A

CALOR 11,2 3,0-12,5 4,10 4,18 A+

u.interior 2 X RAV-SM566KRTE

Acessórios RBCTWP30E2 RBCAMT32-E  

MONZA DI 140 (2x80)

TWIN 2X1 Mural 12,5kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1404ATP-E

FRIO 12,0 3,0-13,0 4,71 - -

CALOR 14,0 3,0-16,0 4,24 - -

u.interior 2 X RAV-SM806KRTE

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  

MONZA DI 160 (2x80)

TWIN 2X1 Mural 14kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1603AT-E

FRIO 14,0 3,0-16,0 5,1 2,75 -

CALOR 16,0 3,0-18,0 4,98 3,21 -

u.interior 2 X RAV-SM806KRTE

Acessórios RBCTWP50E2 RBCAMT32-E  
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SISTEMAS TWIN 2X1 DIGITAL INVERTER TRIFÁSICA

Sistema TWIN
Potência Consumo

kW
EER/COP

kW
Preços€

Conjuntonominal kW min. - max. kW

Cassete 90x90 DI 200 (2x110)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 90x90 20kW DI trifásico 

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20 9,8-22,4 6,24 3,21

CALOR 22,4 9,8-25,0 5,82 3,85

u.interior 2 x RAV-SM1104UTP-E

Acessórios RBCTWP101E RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Cassete 90x90 DI 230 (2x140)

TWIN 2X1 Cassete 4 VIAS 90x90  23kW DI trifásico 

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-27,0 8,19 2,81

CALOR 27,0 9,8-31,5 7,48 3,61

u.interior 2 x RAV-SM1404UTP-E

Acessórios RBCTWP101E RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Média Pressão DI 200 (2x110)

TWIN 2X1 CondutaS Média Pressão 20kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20,0 9,8-22,4 7,12 2,81

CALOR 22,4 9,8-25,0 9,55 2,41

u.interior 2 X RAV-SM1106BTE*

Acessórios RBCTWP101E RBCAMT32-E  

Média Pressão DI 230 (2x140)

TWIN 2X1 CondutaS Média Pressão 23kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-27,0 9,55 2,41

CALOR 27,0 9,8-31,5 7,92 3,41

u.interior 2 X RAV-SM1406BTE*

Acessórios RBCTWP101E RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista DI 200 (2x110)

TWIN 2X1 Teto 20kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20 9,8-22,4 7,12 2,81

CALOR 22,4 9,8-25,0 6,40 3,50

u.interior 2 X RAV-SM1107CTP-E

Acessórios RBCTWP101E RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista DI 230 (2x140)

TWIN 2X1 Teto 23kW DI trifásico

CONSULTAR€
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-2,70 9,55 2,41

CALOR 27,0 9,8-31,5 7,92 3,41

u.interior 2 X RAV-SM1407CTP-E

Acessórios RBCTWP101E RBCAMT32-E  

SISTEMAS TWIN 3X1 Super DIGITAL TRIFÁSICA

Sistema TWIN
Potência Consumo

kW
EER/COP

kW
Preços€

Conjuntonominal kW min. - max. kW

Cassete 60x60 TRIFÁSICA 160 (3x56)

TWIN 3X1 Cassete 4 VIAS 60X60 14kW SDI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1604AT8-E

FRIO 14 2,6-16,0 4,99 2,81

CALOR 16 2,4-19,0 4,49 3,12

u.interior 3 x RAV-SM564MUTE

Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E RBC-UM11PG(W)-E

Cassete 90x90 TRIFÁSICA 160 (3x56)

TWIN 3X1 Cassete 4 VIAS 90X90 14kW trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1604AT8-E

FRIO 14 2,6 - 16,0 4,49 3,12

CALOR 16 2,4 - 19,0 4,30 3,72

u.interior 3 X RAV-SM564UTP-E

Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Baixa Pressão TRIFÁSICA 160 (3x56)

TWIN 3X1 Conduta Baixo peril 14kW SDI trifásico

CONSULTAR€
u.exterior RAV-SP1604AT8-E

FRIO 14 2,6-16,0 4,99 2,81

CALOR 16 2,4-19,0 4,60 3,48

u.interior 3 X RAV-SM564SDTE

Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

Média Pressão TRIFÁSICA 160 (3x56)

TWIN 3X1 Conduta Média Pressão 14kW SDI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1604AT8-E

FRIO 14 2,6-16,0 4,65  3,01

CALOR 16 2,4-19,0 4,60  3,48

u.interior 3 X RAV-SM566BTE*

Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista TRIFÁSICA 
160 (3x56)

TWIN 3X1 Teto 14kW SDI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1604AT8-E

FRIO 14 2,6-16,0 4,50 3,11

CALOR 16 2,4-19,0 4,31 3,71

u.interior 3 X RAV-SM567CTP-E

Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

MONZA TRIFÁSICA 160 (3x56)

TWIN 3X1 Mural 14kW SDI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SP1604AT8-E

FRIO 14 2,6-16,0 5,10 2,75

CALOR 16 2,4-19,0 4,88 3,28

u.interior 3 X RAV-SM566KRTE

Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  
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SISTEMAS TWIN 3X1 DIGITAL MONOFÁSICA

Sistema TWIN
Potência Consumo

kW
EER/COP

kW
Preços€

Conjuntonominal kW min. - max. kW

Cassete 60x60 DI 160 (3x56)

TWIN 3X1 Cassete 4 VIAS 60X60 14kW DI 

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1603AT-E

FRIO 14,0 3,0-16,0 4,99 2,81

CALOR 16,0 3,0-18,0 4,69 3,41
u.interior 3 x RAV-SM564MUTE
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E RBC-UM11PG(W)-E

Cassete 90x90 DI 160 (3x56)

TWIN 3X1 Cassete 4 VIAS 90X90 14kW

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1603AT-E

FRIO 14,0 3,0-16,0 4,49 3,12
CALOR 16,0 3,0-18,0 4,43 3,61

u.interior 3 X RAV-SM564UTP-E
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Baixa Pressão DI 160 (3x56)

TWIN 3X1 Conduta Baixo peril 14kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1603AT-E

FRIO 14,0 3,0-16,0 4,99 2,81
CALOR 16,0 3,0-18,0 4,69 3,41

u.interior 3 X RAV-SM564SDTE
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

Média Pressão DI 160 (3x56)

TWIN 3X1 Conduta Média Pressão 14kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1603AT-E

FRIO 14,0 3,0-16,0 5,13 2,73 
CALOR 16,0 3,0-18,0 4,69 3,41

u.interior 3 X RAV-SM566BTE*
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista DI 160 (3x56)

TWIN 3X1 Teto 14kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1603AT-E

FRIO 14,0 3,0-16,0 4,65 3,01
CALOR 16,0 3,0-18,0 4,61 3,47

u.interior 3 X RAV-SM567CTP-E
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

MONZA DI 160 (3x56)

TWIN 3X1 Mural 14kW DI

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM1603AT-E

FRIO 14,0 3,0-16,0 5,10 2,75

CALOR 16,0 3,0-18,0 4,98 3,21
u.interior 3 X RAV-SM566KRTE
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

SISTEMAS TWIN 3X1 DIGITAL INVERTER TRIFÁSICA       

Sistema TWIN
Potência Consumo

kW
EER/COP

kW
Preços€

Conjuntonominal kW min. - max. kW

Cassete 90x90 DI 200 (3x80)

TWIN 3X1 Cassete 20kW DI trifásico 

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20 9,8-22,4 6,24 3,21

CALOR 22,4 9,8-25,0 5,82 3,85
u.interior 3 x RAV-SM804UTP-E
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Cassete 90x90 DI 230 (3x80)

TWIN 3X1 Cassete 4 VIAS 23kW DI trifásico 

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-27,0 8,19 2,81
CALOR 27,0 9,8-31,5 7,48 3,61

u.interior 3 x RAV-SM804UTP-E
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Média Pressão DI 200 (3x80)

TWIN 3X1 CondutaS Média Pressão 20kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20,0 9,8-22,4 7,12 2,81 
CALOR 22,4 9,8-25,0 6,40 3,50 

u.interior 3 X RAV-SM806BTE*
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

Média Pressão DI 230 (3x80)

TWIN 3X1 CondutaS Média Pressão 23kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-27,0  9,55  2,41
CALOR 27,0 9,8-31,5  7,92  3,41

u.interior 3 X RAV-SM806BTE*
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista DI 200 (3x80)

TWIN 3X1 Teto 20kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20 9,8-22,4 7,12 2,81
CALOR 22,4 9,8-25,0 6,40 3,5

u.interior 3 X RAV-SM807CTP-E
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista DI 230 (3x80)

TWIN 3X1 Teto 23kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-27,0 9,55 2,41
CALOR 27,0 9,8-31,5 7,92 3,41

u.interior 3 X RAV-SM807CTP-E
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

MONZA DI 200 (3x80)

TWIN 3X1 Mural 20kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20,0 9,8-22,4 7,12 2,81
CALOR 22,4 9,8-25,0 6,40 3,50

u.interior 3 X RAV-SM806KRTE
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  

MONZA DI 230 (3x80)

TWIN 3X1 Mural 23kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-27,0 9,55 2,41
CALOR 27,0 9,8-31,5 7,92 3,41

u.interior 3 X RAV-SM806KRTE
Acessórios RBC-TRP100-E RBCAMT32-E  
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SISTEMAS TWIN 4X1 DIGITAL INVERTER TRIFÁSICA

Sistema TWIN
Potência Consumo

kW
EER/COP

kW
Preços€

Conjuntonominal kW min. - max. kW

Cassete 60x60 DI 200 (4x56)

TWIN 4X1 Cassete 60x60 4 Vias 20kW DI trifásico 

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20,0 9,8-22,4 7,12 2,81

CALOR 22,4 9,8-25,0 6,40 3,50

u.interior 4 x RAV-SM564MUTE

Acessórios RBC-DTWP101-E RBCAMT32-E RBC-UM11PG(W)-E

Cassete 90x90 DI 200 (4x56)

TWIN 4X1 Cassete 4 VIAS 90x90 20kW DI trifásico 

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20,0 9,8-22,4 6,24 3,21

CALOR 22,4 9,8-25,0 5,82 3,85

u.interior 4 x RAV-SM564UTP-E

Acessórios RBC-DTWP101-E RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Cassete 90x90 DI 230 (4x80)

TWIN 4X1 Cassete 4 VIAS 90x90 23kW DI trifásico 

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-27,0 8,19 2,81

CALOR 27,0 9,8-31,5 7,48 3,61

u.interior 4 x RAV-SM804UTP-E

Acessórios RBC-DTWP101-E RBCAMT32-E RBC-U31PGP(W)-E

Baixa Pressão DI 200 (4x56)

TWIN 4X1 CondutaS Baixo peril 20kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20,0 9,8-22,4 7,12 2,81

CALOR 22,4 9,8-25,0 6,40 3,50

u.interior 4 X RAV-SM564SDTE

Acessórios RBC-DTWP101-E RBCAMT32-E  

Média Pressão DI 200 (4x56)

TWIN 4X1 CondutaS Média Pressão 20kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20,0 9,8-22,4 7,12 2,81

CALOR 22,4 9,8-25,0 6,40 3,50

u.interior 4 X RAV-SM566BTE*

Acessórios RBC-DTWP101-E RBCAMT32-E  

Média Pressão DI 230 (4x80)

TWIN 4X1 CondutaS Média Pressão 23kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-27,0 9,55 2,41

CALOR 27,0 9,8-31,5 7,42 3,41

u.interior 4 X RAV-SM806BTE*

Acessórios RBC-DTWP101-E RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista DI 200 (4x56)

TWIN 4X1 Teto 20kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20 9,8-22,4 7,12 2,81

CALOR 22,4 9,8-25,0 6,40 3,50

u.interior 4 X RAV-SM567CTP-E

Acessórios RBC-DTWP101-E RBCAMT32-E  

Horizontal de teto à vista DI 230 (4x80)

TWIN 4X1 Teto 23kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-27,0 9,55 2,41

CALOR 27,0 9,8-31,5 7,92 3,41

u.interior 4 X RAV-SM807CTP-E

Acessórios RBC-DTWP101-E RBCAMT32-E  

MONZA DI 200 (4x56)

TWIN 4X1 Mural 20kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2244AT8-E

FRIO 20,0 9,8-22,4 7,12 2,81

CALOR 22,4 9,8-25,0 6,40 3,50

u.interior 4 X RAV-SM566KRTE

Acessórios RBC-DTWP101-E RBCAMT32-E  

MONZA DI 230 (4x80)

TWIN 4X1 Mural 23kW DI trifásico

CONSULTAR €
u.exterior RAV-SM2804AT8-E

FRIO 23,0 9,8-27,0 9,55 2,41

CALOR 27,0 9,8-31,5 7,92 3,41

u.interior 4 X RAV-SM806KRTE

Acessórios RBC-DTWP101-E RBCAMT32-E  
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Preços e Especiicações técnicas Unidades exteriores

Modelo Dimensões Preços€

RAVSM1104ATP-E 890x900x320 CONSULTAR €

RAVSM1404ATP-E 890x900x320 CONSULTAR €

RAVSM1603ATE 1340x900x320 CONSULTAR €

RAVSP804ATP-E 890x900x320 CONSULTAR €

RAVSP1104ATE 1340x900x320 CONSULTAR €

RAVSP1404ATE 1340x900x320 CONSULTAR €

RAVSP1104AT8-E 1340x900x320 CONSULTAR €

RAVSP1404AT8-E 1340x900x320 CONSULTAR €

RAVSP1604AT8-E 1340x900x320 CONSULTAR €

RAVSM2244AT8-E 1540x900x320 CONSULTAR €

RAVSM2804AT8-E 1540x900x320 CONSULTAR €

Preços e Especiicações técnicas Unidades interiores

Modelo Dimensões Modelos: Preços€

RAVSM404MUTE 268x575x575 Cassete 60x60 40B CONSULTAR €

RAVSM564MUTE 268x575x575 Cassete 60x60 56B CONSULTAR €

RAVSM564UTP-E 256x840x840 Cassete 90x90 56B 90x90 CONSULTAR €

RAVSM804UTP-E 256x840x840 Cassete 90x90 80B 90x90 CONSULTAR €

RAVSM1104UTP-E 319x840x840 Cassete 90x90 110B 90x90 CONSULTAR €

RAVSM1404UTP-E 319x840x840 Cassete 90x90 140B 90x90 CONSULTAR €

RAVSM404SDTE 210x845x645 Baixa Pressão 40B CONSULTAR €

RAVSM564SDTE 210x845x645 Baixa Pressão 56B CONSULTAR €

RAVSM406BTE* 275x700x750 Média Pressão 40B CONSULTAR €

RAVSM566BTE* 275x700x750 Média Pressão 56B CONSULTAR €

RAVSM806BTE* 275x1000x750 Média Pressão 80B CONSULTAR €

RAVSM1106BTE* 275x1400x750 Média Pressão 110B CONSULTAR €

RAVSM1406BTE* 275x1400x750 Média Pressão 140B CONSULTAR €

RAVSM567CTP-E 235x950x690 Horizontal de teto à vista 56B CONSULTAR €

RAVSM807CTP-E 235x1270x690 Horizontal de teto à vista 80B CONSULTAR €

RAVSM1107CTP-E 235x1586x690 Horizontal de teto à vista 110B CONSULTAR €

RAVSM1407CTP-E 235x1586x690 Horizontal de teto à vista 140B CONSULTAR €

RAVSM566KRTE 298x998x221 Monza 56B CONSULTAR €

RAVSM806KRTE 298x998x221 Monza 80B CONSULTAR €

Kits de conexão

Acessórios Descrição: Preços€

RBC-AMT32-E Comando  Mural cabo CONSULTAR €

RBC-TWP30E2 Twin kit 2x1 CONSULTAR €

RBC-TWP50E2 Twin kit 2x1 CONSULTAR €

RBC-TWP101E Twin kit 2x1 CONSULTAR €

RBC-TRP100-E Twin kit 3x1 CONSULTAR €

RBC-DTWP101-E Twin kit 4x1 CONSULTAR €

RBC-U31PG(W)-E Painel cassete 90x90 CONSULTAR €

RBC-UM11PG(W)-E Painel cassete 60x60 CONSULTAR €

*Durante 2014-2015 irão-se substituir pela série “BTP-E” com iguais características técnicas.
Especiicações de todas as Unidades na secção 1 x 1.
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