‘ MITSUBISHI Changes for the Better
AV N ELECTRIC

AR CONDICIONADO

SERIE PUMY-SP

com 1 Ventilador

¢ Formato compacto e leve

e Conexao com vasta gama de unidades interiores
e Elevada eficiéncia energética

¢ Modo super silencioso

* Pressao estatica externa de 30Pa

¢ Maior flexibilidade de ligagao da tubagem

for a greener tomorrow ggggs



= pPUMY-P112/125/140 PUMY-SP112/125/140
YKM3(-BS) YKM(-BS)

27% reducao

- EEN 981mm
25% reducao

o Design compacto permite I
instalar a unidade exterlor
em espacos reduzidos de
condominios e escritdrios

o O design leve torna mais
facil a instalagdo e o seu

transporte.

ot
-

EM1 338mm
125kg

e A 949

I Dimensoes reduzidas, compacta e facil de ocultar

As unidades exteriores com 2
ventiladores podem ser incompativeis
com a estética de um edificio. Devido
ao seu tamanho compacto, a nova
unidade exterior pode ser instalada
em espagos que antes seriam
inadequados.

I Facil instalacao e transporte

O peso e a altura mais reduzidos permitem uma
maior facilidade no transporte e na instalacao.

Vasta gama de unidades interiores

Unidades interiores VRF* Unidades interiores para ligacao por caixa de derivacao
Tipo ‘ Nome do Modelo ‘ Modelo Tipo ‘Nome do Modelo‘ Modelo
Cassete 4 Vias PLFY-P-VEM-E Mural MSZ-LN
PLFY-EP-VEM-E
MSZ-EF
PLFY-P-VFM-E1
2 Vias PLFY-P-VLMD-E
MSZ-AP
1 Via PMFY-P-VBM-E S —
Conduta PEFY-P-VMR-E-L/R MSZ-GF
PEFY-P-VMS1(D-E —
Cassete 4 Vias AU

PEFY-P-VMA(L)-E

PEFY-P-VMA3-E

SLZ-M '/,1:“.\t
Cassete 1 Via MNP / S

PEFY-P-VMH(S)-E

Entrada de Ar Novo | PEFY-P-VMH-E-F
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Chao com envolvente/ PFFY-P-VKM-E2

Chao sem envolvente
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PFFY-P-VLEM-E

PFFY-P-VLRM-E
PFFY-P-VLRMM-E
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sk A unidade interior conectdvel varia conforme a capacidade.



Elevada eficiéncia energética

Apesar de ser uma unidade compacta e [<EER> <COP>
leve, o EER e COP séo elevados, garantindo
um baixo custo de funcionamento.

SP112 SP125 SP140 SP112 SP125 SP140

Modo super silencioso *

90 nivel sonoro pode ser reduzido até 10dB(A).
olsto permite ter a unidade em funcionamento mesmo durante a noite numa zona residencial.

sk A redugao da capacidade difere com a regulagéo do modo. 3k E necessario o PAC-SC36NA-E para ativar o modo Super Silencioso.

Pressao estatica externa de 30Pa*

O local de instalacéao é flexivel, gracas a pressao estatica de Uma pressao estatica de 30Pa permite que
30Pa. Pode ser instalada em locais onde antes ndo era a unidade exterior seja instalada em varan-
possivel. das de edificios altos ou em espacos proxi-
mos de persianas.
u sk O nivel de ruido ird aumentar utilizando esta fungao.
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M Quatro direcoes de saida da tubagem permitem
mais liberdade de configuracao

A unidade interior possibilita a saida da tubagem em
quatro direcdes: pela frente, por tras, por baixo ou pelo
lado direito. Isto permite uma ligacdo horizontal mais
facil para um layout coletivo. Os trabalhos de ligacéo de
tubagem na unidade exterior também ficam facilitados.




Caracteristicas

PUMY-SP112/125/140V(Y)KM(-BS)

Modelo PUMY-SP112VKM(-BS) | PUMY-SP125VKM(-BS) | PUMY-SP140VKM(-BS) | PUMY-SP112YKM(-BS) | PUMY-SP125YKM(-BS) | PUMY-SP140YKM(-BS)
Fonte de alimentagéo Monofésica 220-240V 50Hz / 220V 60Hz Trifasica 380-415V 50Hz / 380V 60Hz
Capacidade de arrefecimento*! kW 12,5 14.0 15.5 12.5 14.0 15.5
Consumo kw 3.10 3.84 4.70 3.10 3.84 4.70
Intensidade nominal A 14.38-13.75-13.18 | 17.81-17.04 - 16.33 | 21.80 - 20.85 - 19.98 4.96 -4.71 - 4.54 6.14 -5.83 - 5.62 7.52-714-6.88
EER KW/kW 4.03 3.65 3.30 4.03 3.65 3.30
Limite de func.° | Temp. interior W.B. 15.0 - +24.0°C 15.0 - +24.0°C 15.0 - +24.0°C 15.0 - +24.0°C 15.0 - +24.0°C 15.0 - +24.0°C
SRS [ e DB. 5.0 - 52°C 5.0 -52°C 5.0-52°C 5.0 - 52°C 5.0-52°C 5.0- 52°C
Capacidade de aquecimento*? kw 14.0 16.0 16.5 14.0 16.0 16.5
Consumo kW 3.17 3.90 4.02 3.17 3.90 4.02
Intensidade nominal A 14.70 - 14.06 - 13.48 | 18.09 - 17.30 - 16.58 | 18.65 - 17.83 - 17.09 5.07 - 4.82 - 4.64 6.24 -5.93 - 5.71 6.43-6.11 - 5.89
COP KW/kW 4.42 4.10 4.10 4.42 4.10 4.10
Limite de func.® Temp. interior W.B. 15.0 - 27.0°C 15.0 - 27.0°C 15.0 - 27.0°C 15.0 - 27.0°C 15.0 - 27.0°C 15.0 - 27.0°C
EEEEED Temp. exterior DB. 20.0 - +15.0°C 20.0 - +15.0°C 20.0 - +15.0°C 20.0 - +15.0°C 20.0 - +15.0°C 20.0 - +15.0°C
Unidade Capacidade total 50 a 130% da capacidade da unidade exterior
i(?(zireiz:ével g:’:;l;;de City Multi 15 - 140/9 15 - 140/10 15 - 140/12 15 - 140/9 15 - 140/10 15 - 140/12
Caixa de derivagdo 15-100/8 15 - 100/8 15-100/8 15-100/8 15 - 100/8 15 - 100/8
Sistema | Caixa City Multi 15 - 140/5 15 - 140/5 15 - 140/5 15 - 140/5 15 - 140/5 15 - 140/5
misto | derivagao
1 unid. Caixa derivagao 15 - 100/5 15 - 100/5 15 - 100/5 15 - 100/5 15 - 100/5 15 - 100/5
Cai_xa ) City Multi 15 - 140/30r2 *8 15 -140/3 15 -140/3 15 - 140/30r2 *8 15 - 140/3 15 -140/3
;E::;I\;?du Caixa derivagdo 15-100/70r8 *8 15 - 100/8 15 - 100/8 15 - 100/70r8 *8 15 - 100/8 15 - 100/8
Nivel pressdo sonora (medido em camara anecdica) dB <A> 52/54 53/56 54/56 52/54 53/56 54/56
Nivel de poténcia sonora dB <A> 72 73 74 72 73 74
Diametro tubo Liquido mm (in.) 9.52(3/8") Abocardado
DEHEED Gas mm (in.) 15.88 (5/8") Abocardado
Ventilador Tipo x Quantidade Ventilador axial x 1
Caudal ma/min 7 83 83 7 83 83
L/s 1,283 1,383 1,383 1,283 1,383 1,383
cfm 2,719 2,931 2,931 2,719 2,931 2,931
Rendimento motor kW 0.20
Pressao estdtica externa 0.0
Compressor Tipo x Quantidade Compressor hermético rotativo duplo x 1
Método de arranque Inverter
Rendimento motor kW 3.1 3.5 3.7 3.1 3.5 3.7
Dimensées exteriores (AXLxP) mm 981x1,050x330(+40)
Peso liquido kg 9376 947
Quantidade Peso kg 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
pré-carregada | pqjvaléncia C0p t 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31
Quantidade méxima | Peso kg 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
adicionavel Equivaléncia COp t 18.79 18.79 18.79 18.79 18.79 18.79
*1,"2 Condi¢bes nominais *4. Até P100 fazendo a ligagdo com caixa de derivag@o.
Interior Exterior Comprimento tubagem Desnivel *5. Até 11 unidades, fazendo a ligagdo com 2 caixas de derivagao.
Arrefecimento 27°CDB/19°CWB | 35°C 7.5m Om 6. 94, para PUMY-SP112/125/140 VKM-BS
*7. 95, para PUMY-SP112/125/140 YKM-BS
Aquecimento 20°C DB 7°C DB/6°CWB | 7.5m om *8. Conectando 7 unidades interiores com caixa de derivacé@o, podem ser conectadas 3 unidades

interiores City Multy: conectando 8 unidades interiores com caixa de derivacéo, podem ser

*3. 10 a 52°C: em caso de conex&o de uma unidade interior PKFY-P15/P20/P25VBM, PFFY-P20/P25/P32VKM, conectadas 2 unidades interiores City Multi.

PFFY-P20/P25/P32 VLE(R)M e uma unidade interior da série M com kit de ligagao e uma unidade interior da série M,
série S, e série P com uma caixa de derivagéo. *9. Ao utilizar uma caixa de derivagdo devem ser conectadas pelo menos duas unidades interiores.

Eco Changes expressa o posicionamento da Mitsubishi Electric em matéria de
Gestao Ambiental, para atingir um amanha mais verde. Através de uma vasta gama

gﬁggg for a greener tomorrow de tecnologias e negécios, a Mitsubishi Electric contribui para a formagéo de uma

_'-// sociedade sustentavel.

O equipamento de Climatizagdo e Bombas de Calor da Gama Doméstica Mitsubishi Electric contém gases fluorados R410A com efeito de estufa.
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