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BOMBA DE CALOR
AR CONDICIONADOGama 

Exteriores Sistema Replace Multi

Série Y PUHY-RP200~350YJM • 1 Módulo

Série Y PUHY-RP400~650YSJM • 2 Módulos     

NOTAS: 

NOTAS: * Altura máx. 40m se a exterior está abaixo das interiores, amplitude Tª arrefec. 0°C Ts a 43°C Ts | Condições capacidade kCal/h-kW: Long. tubagem 7,5m, Altura 0m | Compressor hermético Scroll Inverter, Proteções: Presostato e sensor
alta P. 4,15MPa, proteção sobreaquecimento compressor, proteção sobrecorrente inverter | Ventilador helicoidal com máximo 60Pa, proteção por interruptor térmico.

* Altura máx. 40m se a exterior está abaixo das interiores, amplitude Tª arrefec. 0°C Ts a 43°C Ts | Condições capacidade kCal/h-kW: Long. tubagem 7,5m, Altura 0m | Compressor hermético Scroll Inverter, Proteções: Presostato e sensor
alta P. 4,15MPa, proteção sobreaquecimento compressor, proteção sobrecorrente inverter | Ventilador helicoidal com máximo 60Pa, proteção por interruptor térmico.

PUHY-RP200YJM-B PUHY-RP250YJM-B PUHY-RP300YJM-B PUHY-RP350YJM-B
20.000 25.000 30.000 35.000
22,4 28,0 33,5 40,0
25,0 31,5 37,5 45,0
5,68 7,62 8,98 11,79
5,69 7,22 9,42 12,60
3,94 3,67 3,73 3,39
4,39 4,36 3,98 3,57

50 ~ 130% da capacidade da unidade exterior
P15 ~ P250 / 1~17 P15 ~ P250 / 1~21 P15 ~ P250 / 1~26 P15 ~ P250 / 1~30

3 Fases, 380-400-415V / 50-60Hz 
9,50 12,80 15,10 19,90

12,7/28,58 12,7/28,58 12,7/28,58 15,88/34,93
50/300 50/300 50/300 50/300

56 57 59 60
185 185 185 185

920 x 1.710 x 760 920 x 1.710 x 760 920 x 1.710 x 760 920 x 1.710 x 760

PUHY-RP400YSJM-B PUHY-RP450YSJM-B PUHY-RP500YSJM-B PUHY-RP550YSJM-B PUHY-RP600YSJM-B PUHY-RP650YSJM-B
40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000
45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0
50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5

11,87 13,77 15,68 17,50 18,59 21,09
11,38 12,81 14,44 16,62 19,22 21,73
3,79 3,63 3,57 3,60 3,71 3,46
4,39 4,37 4,36 4,15 3,98 3,75

50 ~ 130% da capacidade da unidade exterior
P15 ~ P250 / 1~32 P15 ~ P250 / 1~32 P15 ~ P250 / 1~32 P15 ~ P250 / 1~32 P15 ~ P250 / 1~32 P15 ~ P250 / 1~32

3 Fases, 380-400-415V / 50-60Hz 
20,00 23,20 26,40 29,50 31,30 35,60

15,88/34,93 15,88/34,93 15,88/34,93 15,88/34,93 19,05/34,93 19,05/41,28
50/300 50/300 50/300 50/300 50/250 50/250

59 59,5 60 61 62 62,5
200+200 200+250 250+250 250+300 300+300 300+350

CMY-RP100VBK CMY-RP100VBK CMY-RP100VBK CMY-RP100VBK CMY-RP100VBK CMY-RP100VBK

MODELO

Capacidade  
Nominal

Arrefecimento kCal/h

Arrefecimento kW

Aquecimento kW

Consumo  
Nominal

Arrefecimento kW

Aquecimento kW

Coeficiente 
Energético

EER
COP

Un. Interiores Conectáveis
Capacidade Total
Modelo / Quantidade

Alimentação Fases, V/Hz

Intensidade nominal (refr. 380V-50Hz) A

Diam. Tubagens líquido/gás mm

Long. Máx tubagem vert.*/total m

Nível Sonoro dB(A)

Módulos PUHY-RP#YJM-B
Kit de ligação incluído no set

MODELO

Capacidade  
Nominal

Arrefecimento kCal/h

Arrefecimento kW

Aquecimento kW

Consumo  
Nominal

Arrefecimento kW

Aquecimento kW

Coeficiente 
Energético

EER
COP

Un. Interiores Conectáveis
Capacidade Total
Modelo / Quantidade

Alimentação Fases, V/Hz

Intensidade nominal (refr. 380V-50Hz) A

Diam. Tubagem líquido/gás mm

Long. Máx tubagens vert.*/total m

Nível Sonoro dB(A)

Módulos PUHY-RP#YJM-B
Kit de ligação incluído no set
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BOMBA DE CALOR
AR CONDICIONADO Gama 

Exteriores Sistema Replace Multi

Série R2 PURY-RP200~300YJM• 1 Módulo

Série Y PUHY-RP700~900YSJM • 3 Módulos

NOTAS: 

NOTAS: 

* Altura máx. 40m se a exterior está abaixo das interiores, amplitude Tª arrefec. 0°C Ts a 43°C Ts | Condições capacidade kCal/h-kW: Long. tubagem 7,5m, Altura 0m | Compressor hermético Scroll Inverter, Proteções: Presostato e sensor
alta P. 4,15MPa, proteção sobreaquecimento compressor, proteção sobrecorrente inverter | Ventilador helicoidal com máximo 60Pa, proteção por interruptor térmico.

* Altura máx. 40m se a exterior está abaixo das interiores, amplitude Tª arrefec. 0°C Ts a 43°C Ts | Condições capacidade kCal/h-kW: Long. tubagem 7,5m, Altura 0m | Compressor hermético Scroll Inverter, Proteções: Presostato e sensor
alta P. 4,15MPa, proteção sobreaquecimento compressor, proteção sobrecorrente inverter | Ventilador helicoidal com máximo 60Pa, proteção por interruptor térmico.

PUHY-RP700YSJM-B PUHY-RP750YSJM-B PUHY-RP800YSJM-B PUHY-RP850YSJM-B PUHY-RP900YSJM-B
70.000 75.000 80.000 85.000 90.000
80,0 85,0 90,0 96,0 101,0
88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

22,22 24,14 25,49 27,11 28,29
20,13 21,78 23,75 26,47 28,39
3,60 3,52 3,53 3,54 3,57
4,37 4,36 4,21 4,08 3,98

50 ~ 130% da capacidade da unidade exterior
P15 ~ P250 / 1~32 P15 ~ P250 / 1~32 P15 ~ P250 / 1~32 P15 ~ P250 / 1~32 P15 ~ P250 / 1~32

3 Fases, 380-400-415V / 50-60Hz 
37,50 40,70 43,00 45,70 47,70

19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28 19,05/41,28
50/250 50/250 50/250 50/250 50/250

61,5 62 62,5 63,5 64
200+250+250 250+250+250 250+250+300 250+300+300 300+300+300
CMY-RP200VBK CMY-RP200VBK CMY-RP200VBK CMY-RP200VBK CMY-RP200VBK

MODELO

Capacidade  
Nominal

Arrefecimento kCal/h

Arrefecimento kW

Aquecimento kW

Consumo  
Nominal

Arrefecimento kW

Aquecimento kW

Coeficiente 
Energético

EER
COP

Un. Interiores Conectáveis
Capacidade Total
Modelo / Quantidade

Alimentação Fases, V/Hz

Intensidade nominal (refr. 380V-50Hz) A

Diam. Tubagens líquido/gás mm

Long. Máx tubagem vert.*/total m

Nível Sonoro dB(A)

Módulos PUHY-RP#YJM-B
Kit de ligação incluído no set

MODELO PURY-RP200YJM-B PURY-RP250YJM-B PURY-RP300YJM-B

Capacidade  
Nominal

Arrefecimento kCal/h 20.000 25.000 30.000
Arrefecimento kW 22,4 28,0 33,5
Aquecimento kW 25,0 31,5 37,5

Consumo  
Nominal

Arrefecimento kW 4,95 6,82 8,35
Aquecimento kW 5,50 7,22 8,70

Coeficiente 
Energético

EER 4,52 4,10 4,01
COP 4,54 4,36 4,31

Un. Interiores Conectáveis
Capacidade Total 50 ~ 150% da capacidade da unidade exterior
Modelo / Quantidade P15 ~ P250 / 1~20 P15 ~ P250 / 1~25 P15 ~ P250 / 1~30

Alimentação Fases, V/Hz 3 Fases, 380-400-415V / 50-60Hz 
Intensidade nominal (refr. 380V-50Hz) A 8,30 11,50 14,00
Diam. Tubagens líquido/gás mm 19,05/28,58 19,05/28,58 19,05/28,58
Long. Máx tubagem vert.*/total m 50/220 50/220 50/220
Nível Sonoro dB(A) 56 57 59
Ventilador Caudal de ar m³/min 225 225 225
Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) mm  1.220 x 1.710 x 760  1.220 x 1.710 x 760  1.220 x 1.710 x 760

RECUPERAÇÃO DE CALOR
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