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Daikin Altherma ST

O sistema solar térmico para agua
quente sanitaria e aguecimento.
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DAIKIN ALTHERMA ST

Uma grande combinacao:
Acumulador térmico com solar

A primeira coisa de que precisamos para os
alimentos é dgua limpa

Agua quente e dgua potavel sao indispensaveis em
todos os lares. Seja para tomar duche ou banho,
cozinhar ou lavar as méos. Ter &gua quente sanitaria
disponivel nas quantidades e temperaturas desejadas
constitui uma componente significativa da nossa vida
moderna.

O facto de esta dgua também ser higiénica é,
naturalmente, um pré-requisito. Atualmente, muitos
aquecedores de dgua convencionais n&o cumprem
esses requisitos. Por esse motivo demos especial
énfase a higiene da agua!

O acumulador térmico higiénico Daikin

Os acumuladores térmicos Daikin foram concebidos
de acordo com a mais recente tecnologia térmica e
requisitos de higiene da dgua. A sua estrutura difere de
forma fundamental dos depdsitos de armazenamento
de dgua quente sanitéria de grande volume.

Como resultado do seu conceito de design fornece
dgua quente sanitaria em condi¢des de perfeita
higiene a qualquer momento. O calor propriamente
dito ndo é armazenado na dgua de consumo, mas na
agua do depdsito de acumulagdo que esta claramente
separada da mesma.

O revestimento ideal do depdsito assegura que a dgua
quente sanitéria esta disponivel a qualquer altura.

O complemento ideal para o seu acumulador
térmico:
O sistema solar térmico Daikin Altherma

Se estd a pensar investir num novo sistema de
aquecimento, devera ter em conta o complemento
com um sistema solar logo desde o inicio.

O sistema de aquecimento deverd, pelo menos,
oferecer a opg¢do de permitir a instalacdo futura de um
sistema solar sem quaisquer problemas.

As vantagens sdo 6bvias. Um baixo consumo de
energia ndo significa apenas baixos custos. Também

é um ato consciente e responsdvel de protecdo do
nosso meio ambiente.

Painéis solares Daikin Altherma ST

O Daikin Altherma ST oferece um sistema térmico
solar flexivel que fornece uma reserva de aquecimento
de dgua e aquecimento de espago, a utilizar em
aplicagdes solares pressurizadas e drain-back. Os
painéis solares convertem praticamente a totalidade
da radiacdo solar de ondas curtas em calor através

do seu revestimento seletivo. Os trés tamanhos de
painéis solares e diferentes tipos de montagem

dao flexibilidade na adaptacéo as caracteristicas do
telhado. Uma vez que todos os edificios sao diferentes,
existem vdrias opcdes de montagem dos painéis
solares planos no telhado.

1 Acumuladores térmicos Daikin -~ pag.4
2 Painéis solares térmicos Daikin -~ pag.
3 Daikin Altherma 3 R ECH,O pag.1
—
3



"Quando foi necessario substituir o deposito
de acumulacao de dgua quente sanitaria
fiquei admirada com a quantidade de
sedimentos que se tinha acumulado no
mesmo. Como resultado, 0 nosso instalador
recomendou-nos o acumulador térmico
Daikin. As vantagens em termos de higiene
da dgua convenceram-me. Agora sinto um
prazer renovado com cada gota.”

Sabine Hiller, sobre a sua experiéncia de utilizacao do
acumulador térmico Daikin




DAIKIN ALTHERMA ST

Pense na higiene da agua quente
sanitaria a0 comprar um sistema

de aguecimento

O principio do acumulador térmico Daikin
A agua potavel

Estd contida num permutador de calor de alto
desempenho fabricado em aco inoxidavel (INOX). A sua
4gua potdvel permanece em perfeitas condi¢des de
higiene.

A 4dgua do depdsito de armazenamento

E adicionada aquando da colocacdo em funcionamento e
serve apenas para o acumulador térmico. Ndo é mudada
nem consumida.

Poupanca de energia

As paredes interiores e exteriores sdo de polipropileno
resistente a impactos, o espaco intermédio é preenchido
com espuma de elevado isolamento térmico. Isto resulta
em excelentes valores de isolamento térmico e perdas
minimas.

Isto protege o ambiente e a sua carteira.

O melhor é confiar na experiéncia

Ha mais de 25 anos que a Daikin Heiztechnik produz
depdsitos de armazenamento térmico para uma
higiene 6tima da 4gua. O design dos depdsitos de
armazenamento tem vindo a ser continuamente
otimizado para assegurar que a dgua de acumulagdo
aquecida permanece apenas no depdsito. Isto significa
que ndo podem surgir sedimentos nem bactérias.

As suas vantagens com o acumulador térmico
Daikin

Eficiéncia excecional
> Poupanca eficiente de energia gragas ao isolamento térmico
total em espuma rigida de poliuretano

Higiene

» Méximo nivel de higiene através da separacdo da dgua de
armazenamento da dgua de consumo

> Sem acumulacéo de calcério, lamas ou outros sedimentos,
sem formacao de legionela

D4 resposta as suas necessidades

» Necessidade de espagco minima e instalacdo simples gragas ao
design compacto e peso reduzido

> Seguro e com uma longa vida util que resulta da utilizagdo de
materiais em plastico e aco inoxidavel

> Incrustagao reduzida

> Tecnologia sofisticada e inovadora, com 25 anos de
experiéncia

» Sistema modular: permite a interligacdo de varios depdsitos
de armazenamento quando necessarios grandes volumes de
agua quente sanitaria

> Ligagao aos mais variados geradores e fontes de calor

Agua quente da mais elevada
qualidade

A estrutura do acumulador térmico assegura uma higiene étima
da dgua, uma vez que a dgua a ser aquecida é transportada num
sistema de tubos.

A formacéo de lama, ferrugem, sedimentos ou mesmo de
bactérias de legionela perigosas, que podem ocorrer nos
depositos de grande volume, no acumulador térmico da Daikin
nao é possivel.



Acumulador térmico Daikin Altherma ST
com capacidade para 500 litros

Acumulador térmico Daikin Altherma ST

com capacidade para 300 litros

Incrustacao reduzida: durante o arraque do sistema, o depdsito de
armazenamento esta cheio de dgua da torneira que ndo é renovada
durante o funcionamento. Assim, apenas podem ocorrer depdsitos

do calcério contido nesta dgua; todos os tubos dos permutadores de
calor, bem como a resisténcia elétrica imersa, disponivel como opcional,
permanecem livres de calcério.

Seguro e com uma longa vida util: os materiais usados (plastico e aco
inoxidavel) asseguram uma vida Util particularmente longa do acumulador
térmico.




DAIKIN ALTHERMA ST

A solucao limpa para todos

OS requisitos

Varia conforme a aplicacao*

O aquecimento da dgua do depdsito de

armazenamento pode ocorrer por diferentes fontes de

calor:

> Com gerador de calor: caldeiras, bombas de calor ou
calor remoto geram o calor que é introduzido através
do permutador de calor de aco inoxidavel

> Com energia solar: por ex., através do sistema solar
Daikin.

> Com um aquecedor elétrico de imersdo: A dgua do
depdsito é aquecida por um agquecedor elétrico de
imersdo de aco inoxidavel que estd imerso na dgua.

Também para a necessidade de grandes
volumes de d4gua quente sanitaria

O acumulador térmico pode ser adaptado de forma
flexivel as suas necessidades de dgua quente sanitaria.
Para esta aplicagdo é possivel ligar varios acumuladores
térmicos em conjunto, de forma modular, para que
seja possivel uma distribuicdo e capacidade de saida
para qualquer dimensé&o.

Duas versoes diferentes de acumulador
térmico:
Permite a combinacao com caldeiras

Este acumulador térmico é o complemento ideal
para uma caldeira de condensagao a gasoleo ou gas.
Em combinagdo com o sistema Daikin Altherma ST,

a energia gratuita do sol é explorada com elevada
eficiéncia para a geragdo de dgua quente sanitaria e
suporte de aquecimento. Esta combinagdo convence
pela sua maxima eficiéncia energética, gracas a
reduzidas perdas de calor, perfeita higiene da dgua e
conveniéncia de dgua quente sanitaria ilimitada.

Permite a combinacdo com bombas de calor

Desenvolvemos esta versdo especialmente para

a combinagdo com uma bomba de calor ar/dgua.
Este acumulador térmico foi concebido para baixas
temperaturas de avanco, fornecendo o mais elevado
nivel de conveniéncia de dgua quente sanitaria.
Trata-se do coragdo do sistema de bomba de calor,
armazena o calor obtido e, em seguida, transfere-o
para o sistema de aquecimento, a hora necessaria.
Em combinacdo com o sistema Daikin Altherma ST,
a energia gratuita do sol é explorada com elevada
eficiéncia para a geracdo de dgua quente sanitéria e
suporte de aquecimento.

Exemplo de uma instalacao

Daikin Altherma R Hibrida a funcionar com uma
caldeira a gas e painéis solares térmicos ligados a
um acumulador térmico para produgao de dgua
quente e suporte de aguecimento.

*O modelo de depdsito correto que cumpra 0s seus requisitos pode ser consultado na matriz de selecéo na pagina 14.



Painéis solares Daikin Altherma ST - montagem flexivel

Os painéis solares térmicos convertem praticamente a totalidade da
radiacdo solar de ondas curtas em calor através do seu revestimento
seletivo. Os trés tamanhos diferentes de painéis solares permitem uma
adaptacao as caracteristicas do telhado. Uma vez que todos os edificios
sao diferentes, existem varias op¢oes de instalacdo para a montagem dos
painéis solares planos Daikin no telhado. Os painéis solares podem ser
montados nas telhas (sobre o telhado), no telhado (integrados no telhado)
ou fixos num telhado plano com a ajuda de uma estrutura especial.
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O complemento ideal:

DAIKIN ALTHERMA ST

Daikin Altherma ST - 0 sistema
solar para agua quente sanitaria
e aguecimento

Perspetiva solar

O Daikin Altherma ST utiliza a energia gratuita do sol
para suporte ao sistema de aquecimento. Coletores
solares de alto desempenho desenvolvidos e
produzidos na Daikin Heiztechnik (Alemanha) podem
ser instalados de vdrias formas e oferecem os mais
elevados niveis de eficiéncia energética.

Custos reduzidos - alto rendimento

Em niveis de pico, 80 % da energia solar acumulada
pode ser convertida em calor aproveitavel, gracas

a eficiéncia elevada dos coletores planos da

Daikin. A energia solar e o gerador de calor Daikin
complementam-se na perfeicdo. Em fungéo da
necessidade, a caldeira de condensagdo ou a bomba
de calor contribuem com a quantidade necesséria de
calor para o sistema de aquecimento.

O acumulador perfeito para utilizacdo com
energia solar — a temperatura ideal em todos
0s niveis

Quanto mais fria for a d4gua que passa pelos coletores
solares, maior sera a eficiéncia dos mesmos. Nos
sistemas solares térmicos, é importante que o
acumulador atinja melhor a estratificacdo térmica
possivel. Com o acumulador Daikin Altherma ST, a
entrada de dgua fria no permutador de calor com
tubos corrugados é feita pelo ponto mais baixo do
deposito.

A partir daf é direcionada no sentido ascendente e
aquecida com base no principio de aquecimento
instantaneo da dgua. Isto assegura o maximo
arrefecimento na parte inferior do acumulador, a partir
de onde os coletores sdo abastecidos com agua.

O grau de estratificacdo térmico que isto cria no
acumulador térmico aumenta significativamente os
beneficios obtidos com o sistema térmico solar.

As suas vantagens com o sistema solar Daikin Altherma ST

» Utilizacdo eficiente da energia solar gratuita para dgua quente sanitaria e
aquecimento

» Producéo higiénica de dgua quente para consumo

> Uma estratificacdo térmica 6tima no acumulador Daikin, que aumenta a
utilizacao solar.

> Incorporagdo perfeita com os mais variados sistemas de agquecimento

Consumo médio mensal de energia de

4.500

uma casa unifamiliar na Alemanha
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O diagrama mostra o consumo médio de
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energia mensal de uma casa unifamiliar.
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O diagrama compara dois tipos de sistemas:
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| A barra branca representa o consumo de

=m energia com uma caldeira antiga. A barra
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azul/azul clara mostra um sistema com a
caldeira de condensacao a gas de chao
Daikin Altherma C ECH,O com 4 painéis
solares.

Sistema antigo M Caldeira de condensacdo [ Utilizacao de energia solar



Painéis solares Daikin Altherma ST

Sistema solar pressurizado

Agua e sol. Combinacao 6tima

A boa estratificacdo da temperatura torna
ideal 0 armazenamento de dgua quente no
acumulador Daikin, quando combinado com
painéis solares.
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DAIKIN ALTHERMA ST

Sistemas solares da Daikin

Sistemas solares Daikin Altherma ST:
2 possibilidades, sempre a melhor escolha

O Daikin Altherma ST esta disponivel em duas
variantes diferentes que cumprem todas as
condig¢bes estruturais e requisitos individuais.

1. O sistema solar pressurizado (P)

O sistema solar pressurizado oferece uma instalacéo
simples sem limitacades, compativel para todos os tipos
de cobertura. Funciona de forma eficiente e segura com
qualquer configuracdo de rede de tubagens hidraulicas.
A estrutura bem concebida do acumulador térmico
solar Daikin dispensa um permutador de calor de placas
adicional.

Incorpora no seu interior um permutador de calor
bivalente para um sistema solar pressurizado ou outras
fontes de calor.

Isso torna o sistema simples e flexivel.

2. O sistema drain-back direto (DB)

Se as condigcdes da construcdo o permitirem, o sistema
Drain-Back é o mais adequado ao tipo de radiacéo

solar existente em Portugal, evitando alguns dos
problemas de manutengdo que os sistemas tradicionais
pressurizados originam.

A dgua no acumulador é fornecida de forma direta aos
painéis solares sem permutador de calor, em seguida é
aquecida e, depois, é estratificada no acumulador. Isto
aumenta consideravelmente a eficiéncia dos coletores
solares e de todo o sistema. Uma vez que o sistema néo
é pressurizado, os varios componentes de seguranca

sao dispensados, como o vaso de expansao, a valvula de

seguranga, o glicol e o permutador de calor.

Sistema solar Drain-Back
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Os painéis solares sao alimentados apenas se o

sol fornecer o calor necessério e se 0 acumulador
térmico conseguir absorver o calor. O sistema de
controlo totalmente automatico controla o sistema
independentemente, permitindo otimizar a utilizacdo
dos painéis solares. Se o sol for insuficiente ou se o
acumulador térmico solar nao precisar de mais calor, a
bomba de alimentacdo desliga-se e todo o sistema solar
¢ drenado para o acumulador térmico. E desnecessario
adicionar agentes anti-congelantes, uma vez que a
superficie do painel ndo tem agua quando o sistema
néo esta a funcionar. Isto é outra vantagem do ponto
de vista ambiental. Este principio de funcionamento

s6 se verifica se os tubos de ligagdo depdsito-coletores
puderem ser instalados com uma inclinacdo constante.
Se tal néo for possivel, o sistema solar pressurizado é a
alternativa ideal.

O Daikin Altherma ST usa energia solar para o
aquecimento de dgua quente sanitdria e pode apoiar 0
aquecimento ambiente de forma efetiva. Em todos os
acumuladores térmicos solares Daikin, o suporte solar ao
aguecimento foi integrado e pronto a ligar, conjugado
com a produgao solar de dgua quente. Se a energia solar
néo for usada de imediato, o acumulador térmico Daikin
pode armazenar grandes volumes de calor solar que
podem ser usados horas mais tarde ou no dia seguinte,
para dgua quente sanitaria ou aguecimento.

A deposito de armazenamento
B dgua despressurizada do
depdsito de armazenamento
C zona de 4gua quente

1 dgua potavel
2 carregamento do depdsito

sanitaria de armazenamento

D zona solar 3 suporte de aquecimento
E zona de aquecimento de 4 ligacao do painel solar
suporte

il



A gama Daikin ECH,O

Combinacao integrada de gerador
de calor e acumulador térmico

solar

Dimensdes de sonho para o seu aquecimento
e dgua quente sanitaria em apenas 0,36 m2,

O principio do acumulador térmico Daikin também

foi aplicado aos geradores de calor com acumulador
térmico integrado. Independentemente de ser com
ou sem exploracdo de energia solar, os sistemas Daikin
Altherma C ECH,O e Daikin Altherma 3 R ECH,O sao
uma combinagéo ideal de gerador de calor de elevada
eficiéncia e acumulador térmico solar. Como resultado
da combinacao sem compromissos destas fungoes,
estas unidades compactas estabelecem novos padrées
no que respeita a economia de espaco e a exploracdo
energética.

Uma drea de apenas 0,36 m? (volume de
armazenamento de 300 litros) ou 0,64 m? (volume

de armazenamento de 500 litros) é suficiente para
acomodar o aquecimento, a geragdo de dgua quente
sanitaria e o acumulador térmico solar estratificado.

Tecnologia de condensacéo a gas + solar

O sistema Daikin Altherma C ECH. O combina
tecnologia moderna de condensagao a gas com
a acumulacdo térmica solar num espago minimo.
A integragdo da caldeira de aquecimento de

condensagao por cima do acumulador térmico significa

que as perdas de superficie da unidades sao reduzidas
ao minimo. As perdas que resultam de arrefecimento,
tal como ocorre nas combinagdes de caldeiras de
armazenamento habituais, ndo se verificam neste caso.
Isto assegura uma poupanca de dinheiro ainda maior.

Bomba de calor ar/dgua + energia solar

Com o Daikin Altherma 3 R ECH,0, a Daikin oferece
solugdes abrangentes especialmente compactas e
pioneiras. Ambas as unidades exploram a energia
ambiental gratuita e regenerativa do sol e do ar
nao proporcionam apenas calor, mas também
arrefecimento quando é necessério.

A unidade central hibrida - recetiva a todos
os tipos de energia

Os acumuladores térmicos solares Daikin também
podem ser utilizados como acumulador térmico
eficiente para outras fontes de calor. Por exemplo,

para além de um sistema solar, pode ser usado um
recuperador de calor a 4gua, para proporcionar suporte
durante o aquecimento e a geracdo de dgua quente
sanitdria. Se ndo estiver a instalar diretamente um
sistema solar, este pode ser reabilitado de forma rapida
e simples, a qualquer momento.

1 Bomba de calor ar/agua
Daikin Altherma 3 R ECH,O

2 Caldeira de condensacao a gas
Daikin Altherma C ECH,O



Fficiéncia tornada transparente

Etiquetas de eficiéncia
energética para sistemas
de aquecimento

Estamos familiarizados

- com estas etiquetas nos
frigorificos, televisores e outros
equipamentos elétricos.
Desde setembro de 2015, que
os geradores de calor e 0s
aquecedores de dgua ostentam as suas proprias etiquetas
de eficiéncia energética UE. Estas etiquetas facilitam a
comparacédo de produtos de aquecimento individuais e a
decisdo acerca de qual comprar.
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Como sao determinadas as classes de eficiéncia
energética

A eficiéncia energética sazonal do produto determina a
sua classe de eficiéncia energética. Simplificando, indica a
relagdo entre a entrada de energia total e a saida de calor
util. Quanto maior for a proporcéo da energia renovavel
usada para gerar calor, mais elevada é a classe de eficiéncia.
Como resultado, normalmente as bombas de calor lideram
as classes de eficiéncia e superior, seguidas pelas caldeiras
de condensacéo a gas e a gasoleo, com as caldeiras
convencionais na retaguarda, uma vez que estas tendem

a ter um desempenho fraco quando comparadas com os
critérios relevantes.
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DAIKIN ALTHERMA ST

Classes de eficiéncia de produtos e sistemas

Os geradores de calor individuais ostentam a sua etiqueta

de produto. A eficiéncia de um sistema de agquecimento

ndo depende apenas do gerador de calor, mas de vérios
componentes. E esse o motivo da introducdo da etiqueta
combinada ou conjunta. Isto abrange todos os geradores de
calor e outros componentes, como o controlador, cilindros,
sistemas solares térmicos e/ou um gerador de calor adicional.
A etiqueta combinada é calculada a partir dos valores de
eficiéncia dos aparelhos e dispositivos individuais.

Excelentes classificagdes da etiqueta conjunta
com sistema solar

Adicionar um sistema solar térmico é a forma mais eficaz de
atingir uma classe de eficiéncia geral melhorada do sistema.
Os acumuladores térmicos Daikin j& estdo otimizados para a
adicdo a um sistema térmico solar e em combinagdo com os
painéis solares Daikin Altherma ST, este sistema ird tornar-se o
seu 'aquecedor solar' pessoal.

Conselho especialista

Todos os edificios séo diferentes. A sua escolha de um novo
sistema de aquecimento, em especial enquanto parte de
um projeto de renovagédo, ndo se deve basear apenas na
classificacdo de eficiéncia. Em funcéo das caracteristicas

do seu edificio, um sistema de aquecimento com uma
classificacao de eficiéncia reduzida pode consumir menos
energia do que um sistema com uma classificacdo mais
elevada. Consequentemente, é importante obter o conselho
de um especialista e ajuda com as dimensées: é aqui que o
seu parceiro Daikin d jeito.

A seguranca de saber que é da Daikin

Todos os produtos Daikin foram testados e
cumprem os critérios da diretiva Ecodesign. Tanto
para produtos individuais como para solugdes
combinadas, as etiquetas energéticas sdo um
indicador de confianca da classe de eficiéncia.

Perfeitamente adaptados entre si em termos dos
seus componentes individuais, 0s Nossos sistemas
completos garantem a maxima conveniéncia e as
mais elevadas normas de seguranca.



Especificacdes

Acumulador térmico EKHWC" para combinac¢ao EKHWCH500B EKHWCB500B

com caldeira

Deposito Volume de dgua I 477 477
Classe de eficiéncia energética B B
(Escala A-G)
Dimensoes Unidade Altura mm 1.660 1.660
Profundidade mm 790 790
Largura mm 790 790
Peso kg 74 79
Capacidade de dgua potdvel | 24,5 24,5
Geragao de dgua quente sanitdria higiénica com . .
base no principio do aguecimento instantaneo
Combinagéo de Daikin Altherma C QOil . .
caldeiras Daikin Altherma 3 CW . .
Caldeira existente . °
Combinagédo  Drain-Back . °
solar Solar pressurizado
Suporte de aquecimento solar . .
Solugdo de modo duplo (combinagdo com um .

gerador de calor adicional ou piscina)

Conceito de armazenamento de calor inovador - Higiénico, flexivel e orientado para o futuro

Todos os produtos Daikin com a etiqueta ECH,0 séo caracterizados por um principio de armazenamento de calor dnico.

EKHWCH300PB

294
B

1.650
595
615

53
19,0

EKHWCH500PB

477
B

1.660
790
790

80

259

Com uma particular poupanca de espago, com o mais elevado nivel de conforto de dgua quente e abertura a fontes de calor adicionais.
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EKHWCB500PB

477
B

1.660
790
790

86

259

ECH:0



DAIKIN ALTHERMA ST

Acumulador térmico EKHWP" para combinacao

com bombas de calor EKHWP300B EKHWP500B EKHWP300PB EKHWP500PB
Depdsito Volume de dgua | 294 477 294 477
Classe de eficiéncia energética B B B B
(Escala A-G)
Dimensdes  Unidade Altura mm 1.650 1.660 1.650 1.660
Profundidade mm 595 790 595 790
Largura mm 615 790 615 790
Peso kg 58 82 58 89
Capacidade de dgua potével | 27,1 29,0 27,1 29,0
Geracdo de dgua quente sanitaria higiénica com o o o o
base no principio do aguecimento instantaneo
Combinacgédo de Daikin Altherma (3) R o .
bomba de calor até 8 kw
Daikin Altherma R & o o
Daikin Altherma 3 H
até 16 kw
Daikin Altherma R HT . . ° .
Daikin Altherma (R/H) . . . .
Hybrid
Combinacdo Drain-Back o o
solar Solar pressurizado (1) . .
Suporte de aquecimento solar (2) o o
Notas (1) Se uma combinacéo solar pressurizada ou uma solucao bivalente for combinada com

uma bomba de calor, podemos utilizar o modelo bivalente Daikin Altherma 3 ECH.Q.
(2) Sem suporte de aquecimento em combinag¢do com Daikin Altherma (R/H) Hybrid.

@

Painéis solares EKS V21P V26P H26P
Dimensoes Altura  mm 2.000 2.000 1.300
Largura mm 1.006 1.300 2.000
Profundidade  mm 85 85 85
Peso kg 35 42 42
Volume | 13 1,7 2,1
Superficie  Externa m’ 2,01 26 26
Revestimento Micro-therm (absor¢ao méx. 96%, Emissao ca. 5% +/- -2%)
Absorvedor Registo de tubos de cobre em forma de harpa com uma placa revestida a aluminio altamente seletiva soldada a laser
Envidracado Vidro de seguranca de painel Unico, transmissdo +/- 92%
Angulo do telhado permitido  Min. ° 15 15 15
Max.  ° 80 80 80

Os painéis solares sdo resistentes a imobilizacdo a longo prazo e sdo testados a prova de choques térmicos.
Rendimento minimo por coletor superior a 525 kWh/m? com uma proporcao de cobertura de 40% (localizagédo Wiirzburg, Germany).
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A nossa promessa...

.. é assegurar que os clientes podem confiar na Daikin
para o assegurar um conforto total e eficiente nas suas
habitacées.

Prometemos dedicar-nos a exceléncia tecnologica,
ao foco no design e aos mais elevados padroes de
qualidade para que os nossos clientes possam confiar
e contar com o conforto que fornecemos.

O nosso compromisso com o planeta é absoluto.
Os nossos produtos estao na vanguarda do baixo
consumo energético, e continuaremos a inovar para
reduzirmos ainda mais o impacto ambiental das
nossas solucdes de aquecimento.

Desde as solugdes residenciais até as solugdes
coletivas, desde renovagdes a construgbes de raiz,
assumimos o compromisso de dar respostas as
necessidades de todos 0s nossos clientes. O ADN das
nossas bombas de calor combinado com os nossos
desenvolvimentos de combustdo préprios, posicionam
a Daikin como lider, agora e nas préximas décadas.
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A presente publicagao foi elaborada apenas para fins informativos, e nao constitui nenhuma oferta vinculativa
para a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o contetido desta publicagdo tanto quanto é do seu
conhecimento. Nao é dada qualquer garantia expressa ou implicita quanto a completude, precisao, fiabilidade ou
adequacdo para uma finalidade particular do seu contetido e dos produtos e servi¢os apresentados no mesmo.
As especificagbes estdo sujeitas a alteragdes sem qualquer aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente
qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos ou indiretos, no mais lato dos sentidos, que resultem ou
estejam relacionados com a utilizacéo e/ou interpretacao desta publicagdo. Todo o contetido esta protegido por
direito de autor pela Daikin Europe N.V.

Impresso em papel ndo-clorado.





